
广州增城区防雷装置检测

产品名称 广州增城区防雷装置检测

公司名称 本溪普天防雷检测有限公司广东分公司

价格 1.00/次

规格参数

公司地址 广州市黄埔区莹石街36号

联系电话  13760784790

产品详情

      广州增城区防雷装置检测请找（陈经理，137-6078-4790，微/电），广州增城区防雷检测，广州
增城区防雷验收，广州增城区防雷施工。

小编这边是本溪普天防雷检测有限公司广东分公司，公司拥有甲级的防雷检测资质，收费低，技术专业
，值得信赖。公司接受整个广东省的防雷检测。

                                              

一、建筑物主体结构完工时的防雷检测  

1.顶层防雷装置设置完毕但未浇灌混凝土时，防雷检测内容包括：引下线的规格、数量、位置、间距；
引下线和避雷带、网连接点间的焊接标准；避雷带、网的类型和质量；避雷带、网和超出屋面金属物的
等电位连接标准。 

2.裙楼顶防雷装置安装完毕但未浇灌混凝土时，防雷检测内容包括：避雷带、网的类型和焊接质量；引
下线和避雷带、网连接点间的焊接标准；引下线的规格、数量、位置、间距；避雷带、网和超出屋面金
属物的等电位连接标准。 

二、防雷检测检测时间

1、基础阶段防雷检测服务

主体工程基准面下工程完成，出“正负零”混凝土浇灌前三天时间通知进行防雷检测。

2、过程阶段防雷检测服务

楼层隐蔽工程完工前三天时间通知进行防雷检测。



3、竣工阶段防雷检测服务

所有结构封顶，建设单位配电设备安装到位，屋面避雷装置安装完成，现场具备验收条件后，提前三天
告知驻场进行竣工前防雷检测。

在国家的快速发展，建筑行业的高速增长大潮下，建筑行业发展道路上，数字转型是必经之路。项目又
是建筑业的基本单位，也就是说项目的转型成功是数字化的基础。而项目上对于转型有着这样那样的顾
虑和疑问。

广州增城区防雷装置检测，广州增城区防雷检测，广州增城区防雷施工。
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