
光学玻璃坩埚品牌 润福鑫坩埚经久耐用 菏泽光学玻璃坩埚

产品名称 光学玻璃坩埚品牌 润福鑫坩埚经久耐用
菏泽光学玻璃坩埚

公司名称 夏津县润福鑫坩埚厂

价格 面议

规格参数

公司地址 夏津县南城镇翟庄村

联系电话 13969291828 13969291828

产品详情

坩埚使用注意事项：

注意不要给机械带来外力撞击，更不要从高处落下或撞击。不能够被水淋湿，这种石墨坩埚需要保存在
干燥的地方。在筑熔干燥后不能使其接触到水。使用期间不能够将火焰等直接对准坩埚，如果喷到，坩
埚底部会出现明显的黑色痕迹。在停止使用之后要将剩余的材料尽量取出，坩埚内不能留有残液。像是
除渣剂等在使用中要适量，光学玻璃坩埚供应商，防止侵蚀坩埚，过量使用会导致坩埚发生破裂。

坩埚炉，气氛炉在操作过程中难免不会出现问题，然而合理正确的使用坩埚炉和气氛炉可以减少故障的
发生率，使电炉处于更好性能，菏泽光学玻璃坩埚，延长电炉的使用寿命。

1、在坩埚炉和气氛炉使用前，应编制使用维护操作规程，并且严格按照规则操作，有专门人员不定期检
查落实情况。

2、坩埚炉，气氛炉头一次使用后，检查炉表温度和炉子温度是否过高、加热体是否存在过热烧断、温度
不均或发白等现象。对于三相高温电炉，以及电阻炉容量超过100kW时，每相、每一个加热区都应安装
有电流表，发现炉温与仪表指示不正常，光学玻璃坩埚哪家好，及时分析处理。

3、不能超负荷使用没备，在额定功率左右使用电炉。

4、在使用坩埚炉和气氛炉前，先检查加热材料是否适合加热，对于不适合的不要加热，比如容易产生液
体，腐蚀性气体的材料不要加热。

坩埚是用极耐火的材料（如粘土、石墨、瓷土、石英或较难熔化的金属铁等）所制的器皿或熔化罐。坩



埚为一陶瓷深底的碗状容器。当有固体要以大火加热时，就必须使用坩埚。因为它比玻璃器皿更能承受
高温。坩埚使用时通常会将坩埚盖斜放在坩埚上，以防止受热物跳出，光学玻璃坩埚品牌，并让空气能
自由进出以进行可能的氧化反应。

夏津县福润鑫坩埚厂是一家专业的坩埚生产厂家，如果大家有产品需求或者想了解更多产品资讯可以与
我们厂家联系，我厂致力为您服务。

光学玻璃坩埚品牌-润福鑫坩埚经久耐用-菏泽光学玻璃坩埚由夏津县润福鑫坩埚厂提供。光学玻璃坩埚
品牌-润福鑫坩埚经久耐用-菏泽光学玻璃坩埚是夏津县润福鑫坩埚厂（www.xjntgg.com）今年全新升级推
出的，以上图片仅供参考，请您拨打本页面或图片上的联系电话，索取联系人：张贞光。
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