
自动重合闸开关 泰辉 自动重合闸开关批发

产品名称 自动重合闸开关 泰辉 自动重合闸开关批发

公司名称 广州市泰辉电子科技有限公司

价格 面议

规格参数

公司地址 广州市花都区新华街田美村新村十六巷30号泰悅
商务大厦4楼406

联系电话  18027182859

产品详情

广州市泰辉电子科技有限公司是一家专业从事自动重合闸断路器，自动重合闸漏电保护器，自动重合闸
开关公司，自动重合闸开关，防雷重合闸开关，光伏转用重合闸开关，防雷重合闸等系列产品的研发、
生产、销售和服务于一体的高科技型企业。公司具有多名在电力行业长期从事一线研发工作的核心开发
人员，能够快速开发出符合用户需求的高可靠性产品。

直流高压发生器的日常保养

直流高压发生器是提供高压直流源的仪器，在使用该仪器前必须先把仪器可靠接地。使用直流高压发生
器的工作人员，必须具有“高压试验上岗证”的专业人员。当更换试品和接线时，应先将两个电源断开
点明显断开。同时现场必须保持至少有三个工作人员在现场，这样才能有效的保证使用人员的安全。 

除了日常操作要注意安全，还要做好定期保养： 

1.半年更换一次液压油并清洗油箱，用油必须采用推荐的型号；

2.天气炎热时经常检查（当油温≥45度）冷却装置是否自动启动。（冷却水温必须低于30度）

3.在清洗油箱的同时清洗空气滤清器；

4.经常检查直流高压发生器的滤油器信号灯，信号灯一亮（同时蜂鸣器会响），立即清洗油过滤器；

5.按规定需要给设备机械传动部分各润滑点注油；

6.经常观察液体状况，液位接近下限时请及时往油箱里补充推荐使用的液压油；



7.经常检查各处防尘装置，发现破损或连接松动，应及时处理，以防沙尘混入，损坏设备。

自动重合闸漏电保护开关电路说明

电路有三个特点，一是有别于一般的一次眺闸开关，它在眺闸后经过一段时间可以自动重合闸试送电，
可避免因偶然漏电跳闸让人疲于奔命，甚至摸黑操作而发生事故：二是使用接触器的常闭触点供电，正
常时接触器为释放状态，所以平时不耗电;三是电子电路平时也是断电状态，既消除了静态消耗，又不会
因长期通电而易受雷电等非常态电源的影响。

自动重合闸漏电保护器要由主控制电、漏电检测电路，以及延长时间电路等几部分组成。其工作原理如
下： 

      正常状况下，交流接触器JC的常闭触点JC-1闭合供电，常开触点JC-2断开.漏电检测电路的继电器
Jl的常开触点JH也断开，所以JC线圈及后面的延长时间电路都不通电。

当负载端漏电时.互感器HG中有感应电流(压)，宁夏自动重合闸开关，可控硅SCR导通，Jl得电，JH吸合
，JC得电.JC-I断开负载供电.JC-2闭合自保，漏电检测电路失电，而又复释放。与此同时，延后时间动作
电路通电。市电由变压器T降下压、VD5~VD8整流、C2滤波、IC1稳压，得到12V直流电源。一开始，时
基电路IC2(2)、(6)脚因C3两端电压不能突变而星高电平，(3)脚为低电平，继电器J2为释放状态。

C3通过电阻R2充电一段时间后.IC2(2)、(6)脚电位下降到2/3电源电压，(3)脚输出高电平.J2得电，其常闭
触点J2-1断开.JC失电释放.JC-2断开，其后的延后时间电路亦回到断电状态。

JC-I闭合试送电。如果负载端是偶然漏电，则此时恢复正常供电;如果漏电点仍存在，则再次跳闸，等待
检查。

其中.R2、C3为抗干扰所设，以免杂波使电路误动作。JC-3可在JC试送电的瞬间将电容C3上的电荷放掉，
保证电路能够迅速恢复到初始延后状态。发光二极管LED点亮时，指示电路正处于延后时间合闸状态。

元件选用：漏电检测电路可用现成的漏电保护开关的检测部分改制，只要将原吸铁线圈代之以一只小型2
20V继电器便可。J2用小型12V直流继电器。Jc可根据负载大小选用220V交流接触器。IC2用NE555等时基
电路。

组装完成后，根据需要调整电阻Rl的阻值，使延后时间为一分钟到数分钟之间便可。

本电路是单向应用.由电路原理不难发现，只要稍加变动便可将其用于三相交流保护电路。

广州市泰辉电子科技有限公司，是一家专注于电源智能和无人值守设备产品的设计、研发、生产、销售
为一体的高新技术企业；目前主要业务范围含盖了通信、电力、安防、交通、公共设施等电源保护领域
。泰辉电子科技一直以来与多所高等院校、科研院所合作，不断壮大自身的力量。公司凭借雄厚的开发
实力，将现代微电子技术与自动化科技相结合，自主研发了新一代单相自动重合闸用电保护器和三相智



能重合闸剩余电流保护器系列产品。

自动重合闸的优缺点介绍

优点：

1) 能在绝大多数的故障情况下保证对用户的连续供电，从而提高供电的可靠性；当由单侧电源单回路向
重要负荷供电时，对保证不间断供电更有显著的优越性。

2) 在双侧电源的联络线上采用单相重合闸，可以在故障时大大加强两个系统之间的联系，从而提高系统
并列运行的动态稳定性。对于联系比较薄弱的系统，当三相切除并继之以三相重合闸而很难再恢复同步
时，采用单相重合闸就能避免两系统解列。

缺点：

1) 需要有按相操作的断路器。

2) 需要专门的选相元件与继电器保护相配合，再考虑一些特殊要求后，导致重合闸回路接线较为复杂

3) 在单相重合闸过程中，由于非全相运行能引起本线路和电网中其他线路的保护误动作，因此，就需要
根据实际情况采取措施予以防止，这将使保护的接线、整定计算和调试工作复杂化。

自动重合闸售后的注意事项

1、因私自拆开产品而引起质量问题，责任自负；

2、在工作通电状态下，手请勿触及保护器非绝缘体外露部分，自动重合闸开关批发，严禁湿手操作；

3、请不要随意对保护器的特性进行调节，由此引起的产品质量问题厂方不予负责；

4、接线必须可靠，防止因接线端出现异常发热引起保护器误跳动作或造成接线端烧损；

5、将本保护器安装于墙壁上或机箱内，避免直接雨淋、日晒；

6、在出现连续三次自动重合闸不成功后，应检查用电设备及线路，排除故障后再进行合闸供电；

7、定期进行漏电保护功能自检，在闭合通电状态下按试验钮一次以检查设备运行是否正常；

8、进行动作特性实验时，应使用经国家有关部门检验合格的专用测试仪器，严禁火线对地线短路的方法
来实验装置， 以免造成的人身触电危险。

广州市泰辉电子科技有限公司，是一家专注于电源智能和无人值守设备产品的设计、研发、生产、销售
为一体的高新技术企业；目前主要业务范围含盖了通信、电力、安防、交通、公共设施等电源保护领域
。泰辉电子科技一直以来与多所高等院校、科研院所合作，不断壮大自身的力量。公司凭借雄厚的开发
实力，将现代微电子技术与自动化科技相结合，自主研发了新一代单相自动重合闸用电保护器和三相智
能重合闸剩余电流保护器系列产品。



     使用漏电保护开关过程中的注意事项：

     1、漏电保护开关在投入运行后，应自觉建立运行记录并健全相应的管理制度；

     2、漏电保护开关投入运行后，在通电状态下，每月须按动试验按钮一至二次，检查漏电保护开
关动作是否正常、可靠，尤其在雷雨季节应增加试验次数；

     3、定期分析漏电保护开关的运行情况，及时更换有故障的漏电保护开关；

   
4、漏电保护开关的维修应由专业人员进行，运行中遇有异常现象应找电工处理，以免扩大事故范围；

     5、雷雨或其他不明原因使漏电保护开关动作后，应作检查分析；

     6、漏电保护开关动作后，经检查未发现事故原因时，允许试合闸一次，如果再次动作，应查明
原因，自动重合闸开关厂，找出故障，必要时对其进行动作特性试验，不得连续强行送电，除经检查确
认为漏电保护开关本身发生故障外，严禁私自撤除漏电保护开关强行送电；

     7、退出运行的漏电保护开关再次使用前，应按有关部门规定的项目进行动作特性试验；

     8、漏电保护开关的动作特性由制造厂整定，按产品说明书使用，使用中不得随意改动；

     9、在漏电保护开关的保护范围内发生意外触电事故后，应检查漏电保护开关的动作情况，分析
未能起到保护作用的原因，在未调查前应保护好现场，不得拆动漏电保护开关；

     10、为检查漏电保护开关在运行中的动作特性及其变化，应定期进行动作特性试验。特性试验项
目包括：测试漏电动作电流值、测试漏电不动作电流值、测试分断时间；

     11、漏电保护开关进行动作特性试验时，应使用经国家有关部门检测合格的专用测试仪器，严禁
利用相线直接触碰接地装置的试验办法；

     12、使用的漏电保护开关除按漏电保护特性进行定期试验外，对断路器部分应按低压电器有关要
求定期检查维护。

     13、漏电保护器安装点以后的线路应是对地绝缘的。若对地绝缘降低，漏电电流超过某一定值(
通常为15mA左右)时，保护器便会动作并切断电源。所以要求线路的对地绝缘必须良好，否则将经常发
生误动作，影响正常用电。

     14、照明以及其他单相用电负荷要均匀分配到三相电源线上。偏差大时要进行调整，力求使各相
漏电电流大致相等；当低压线路为地埋线时，三相的长度宜相近。

     15、在漏电保护器每次动作后，都要立即查明原因，待排除故障后方能再次投入并恢复送电。严
禁强行通电，更不能将其退出运行，以确保用电安全。

     16、漏电保护器是用户的资产，漏电保护器使用中用户应加强管理和日常维护，并定期试验，每
月在通电状态下按动试验按钮，检查其动作是否可靠，以确保其完好，发现问题要及时处理，不能动作
的及时更换。

     17、漏电保护器应安装在干燥处，避免雨淋、灰尘和有害气体的侵蚀。可与电度表、保险盒装于
同一表箱内，漏电保护器应装于保险盒下方，接线不得颠倒、反接，并应垂直安装，压线螺母要拧紧。



     18、漏电保护器经安装检查无误，并操作试验按钮检查动作情况正常，方可投入使用。

     19、在潮湿、高温、金属占有系数大的场所及其它导电良好的场所，不得用一台漏电保护器同时
保护二台以上的设备（或工具）。

     自动重合闸漏电保护器主要是为了更好保护电路的老化损坏，我们在挑选自动重合闸漏电保护器
的时候，一定要具备几个条件，不然对电路的保护不会起到有效作用。

      一、不允许任意多次重合

     自动重合闸动作次数应符合预先的规定。如一次重合闸就只应重合一次。当重合于永远性故障线
而断路器再次跳闸时，自动重合闸就不应再重合。在任何情况（例如，自动重合闸装置本身的元件损坏
，继电器拒动等）下，发生永远性故障时都不应使断路器错误地多次重合。因为发生永远性故障时，自
动重合闸多次重合，将使系统多次遭受冲击，还可能会使断路器损坏，从而扩大事故。

      二、动作后应能自动复归

     当自动重合闸成功动作一次后，应能自动复归，准备好再次动作。对于雷击机会较多的线路，为
了发挥自动重合闸的效果，满足这一要求更有必要。

      三、动作迅速

      在满足故障点去游离（即介质恢复绝缘能力）所需的时间和断路器消弧室和断路器的传动机构
准备好再次动作所必须的时间的前提下，自动重合闸装置的动作时间应尽可能短。因为，故障后从断路
器断开到自动重合闸发出合闸脉冲的时间愈短，用户的停电的时间就可以相应缩短，从而可以减轻故障
对用户用电和系统引起的不稳定带来的不良影响。

自动重合闸开关-泰辉-自动重合闸开关批发由广州市泰辉电子科技有限公司提供。“自动重合闸断路器,
自动重合闸漏电保护器,自动重合闸开关”就选广州市泰辉电子科技有限公司（www.thetkj.com），公司
位于：广州市花都区新华街田美村新村十六巷30号泰悅商务大厦4楼406，多年来，泰辉坚持为客户提供
好的服务，联系人：傅先生。欢迎广大新老客户来电，来函，亲临指导，洽谈业务。泰辉期待成为您的
长期合作伙伴！
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