
安康生态木快装墙板 生态木集成墙板质量好

产品名称 安康生态木快装墙板 生态木集成墙板质量好

公司名称 临沂润之森生态木业有限公司

价格 28.00/米

规格参数 品牌:集成墙板
规格:188544
产地:80330

公司地址 临沂市河东区汤河镇东岭村东工业园（注册地址
）

联系电话  13573955890

产品详情

作为一种新型装饰材料，集成墙面拥有防水、防潮、安全环保、安装简单、隔热保温等众多优点，是墙
纸，涂料等传统墙面材料的换代产品。

随着装修方式的改变，传统墙面材料逐渐被集成墙面所取代，成为了消费者追求健康、环保、绿色家装
的0。那么，什么是集成墙面呢？竹木纤维和铝合金的优缺点是什么呢？大家只有了解了这些才能知道应
该选择哪种进行装修。

集成墙面的优势是什么？

作为一种新型装饰材料，集成墙面表面除了拥有墙纸，涂料所拥有的彩色图案，还有其最大特色就是立
体感很强，拥有凹凸感的表面，是墙纸，涂料的换代产品。

传统墙面，例如墙纸、墙布等，在装修前必须对毛坯房表面进行大量的处理工序，人工成本投入较大，
集成墙面基本对毛培房表面不予处理，可直接安装；墙纸在安装之后，不易表面清洗，集成墙面易擦洗
不变形；墙纸防潮性能较差，一旦受潮便会出现霉变、脱落等现象，集成墙面防水、防潮性能强，遇水
性状不会改变。

生态木易施工：珍珠实业轻质墙板产品由于是多孔，可钻、可锯、可钉，自由调整尺寸，故对水、电的

管道安装及埋线等施工，比所有墙板都方便；  生态木效率高：墙板面平整度高、不需抹灰，高度按实



际施工尺寸定制，特殊尺寸还可现场切割，墙体安装与黏土实心砖、空心砖的小块湿法安装相比，施工

进度功效可以提高20倍以上，可大大缩短建筑施工工期，进而提高投资效益；

木塑有哪些颜色可供选择，是否需要油漆？

答：和木材不同，木塑不需要油漆就可以具备多种可供选择的颜色 ( 有时颜色的不同会影响价格 )

 。并且由于木塑的特殊成型工艺，使得它不存在掉色问题。

木塑会褪色吗？

答：是的。暴露在阳光和潮湿环境中的塑木在 10~12 周后会有轻微的褪色。

木塑是否比木材更易燃烧？

安全环保：竹木纤维集成墙是通过挤压工艺制成，它可以根据客户需求对色彩、尺寸、大小进行严格把
控，降低使用成本，节约资源，同时竹木纤维集成墙环保性能出色，可以循环利用，同时甲醛含量低，
没有任何污染，同时吸音效果出色，装修过后即可直接入住。

质感与色彩效果出色：竹木纤维集成墙面拥有出色的质感与色彩效果，带人们带来一种温暖自然的感觉
，可根据自身的喜好进行设置。

安装简单：竹木纤维集成墙面安装简单方便，通常只需2个小时就能完成制作，即装即用，同时阻燃、抗
老化性能出色，是现代新型的绿色家居。

竹木纤维集成墙面虽然精美环保，但是它的图案款式比较单一，品质较差的产品光泽度较差，同时在耐
水、抗污方面也比较差，安装不当后期容易产生裂痕，对施工技术也具有一定的要求。
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