
濮阳医疗门诊所污水处理设备储存

产品名称 濮阳医疗门诊所污水处理设备储存

公司名称 潍坊浩宇环保设备有限公司

价格 20000.00/套

规格参数 品牌:浩宇中兴
型号:HYYTH
产地:山东潍坊

公司地址 中国（山东）自由贸易试验区青岛片区辛安街道
团结路789号（注册地址）

联系电话 18653604536 18653604536

产品详情

濮阳医疗门诊所污水处理设备储存

我公司根据口腔门诊可用面积小，污水量少的特点，设计了一系列口腔诊所污水处理设备，该设备采用
多级过滤+消毒的处理工艺，具有占地面积少、无噪音、无二次污染、安装方便、维护简单、容易达标
等优点，现已被广泛用于口腔门诊、牙科诊所、实验室等污水处理工程。口腔诊所污水处理设备采工艺
流程：各个牙椅排出的污水自流至地下室集水槽，并初步过滤掉大颗粒的杂质，当水位高度达到空气开
关的设定位置，自动由提升泵提升到消独接触槽并同时投（消独或臭氧消独），其混和液经过混和，在
接触槽中停留一段时间后，充分杀死了污水中的病菌，达到国家标准，出水进入地下三层集水坑,而后排
入市政管网，至此完成了处理工艺的各单元操作。根据《医疗机构水污染物排放标准》，口腔门诊污水
排放应达到以下标准：连续三次各取样500ml进行检验，不得检出肠道致病菌和结核病杆菌。总大肠菌群
数每升不得大于500个。总余氯量为4-5mg/L。污水与氯接触时间不少于1小时。口腔门诊内所有的医用污
水必须通过专用管道输入处理池中进行消毒处理后方能排放。

濮阳医疗门诊所污水处理设备储存应远离治疗区和接待区，设计在较为隐蔽的地方。有防腐蚀、防渗漏
设施。确保处理效果，安全耐用。操作方便，便于消独和清污，并有利于操作人员的安全。口腔牙科污
水处理设备目前医院生活污水处理系统以二级处理为主，即预处理与生化处理相结合的处理工艺。预处
理一般为物理方法，主要处理单元有格栅、沉沙池、初沉池等；生化处理的方法主要有活性污泥法、生
物膜法、稳定塘和土地处理等。由于考虑医院生活污水中含有数量不等的氨氮，直接外排将造成水体富
营养化，因此在选择工艺的过程中既要考虑有机物污染、悬浮杂质的去除，同时又要考虑到除去氨氮的
可能。  基于上述考虑以及我公司对医院污水处理的成功经验，我们认为生化处理采用A/O法工艺较为
适合。这种工艺不但对有机物有很高的去除效率，而且还具有生物脱氮的功能。选择该工艺完全可以达
到设计出水水质指标。  医疗污水处理设备设计依据此装置运用二次生物接触氧化处理工艺，它处理的
效果超越全混合生物氧化池，对水质的适应性强度高，保证了水处理的稳定性。该设备在池中采用了新
型强效弹性立体填料，对污水中的有机物质具有强效去除的功能。

今年辽宁省要全面实施城镇污水处理提质增效三年行动方案，加快城镇污水处理提标改造环保验收工作



，继续实施雨污分流改造，推进城市排水防涝补短板设施建设。到2020年，全省地级以上城市基本实现
管网全覆盖、污水全收集全处理目标。这是2月10日记者从省住建厅获悉的。

污水处理厂提标改造，是推进水污染防治、水生态保护和水资源管理的重要前提。为打好城镇污水处理
厂提标改造攻坚战，去年，辽宁省出台了城镇污水处理及再生利用设施建设“十三五”规划，对污水处
理率、污泥无害化处置率、再生水利用率等工作明确了时间表、任务书、路线图。

濮阳医疗门诊所污水处理设备储存根据规划，到2020年底，地级城市污水处理率达到95%以上，县城达到
85%以上。为此，今年辽宁省将强化城镇污水处理厂规划建设运营监管，开展城镇污水处理厂提标改造
环保验收。按照《城镇污水处理工作考核办法》要求，严格管理工业企业接入市政污水管网。继续实施
雨污分流改造，推进城市排水防涝设施、污水收集管网补短板建设工作，制定今明两年新建配套管网建
设计划。
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