
EA100-TE KITZ电动球阀 北泽电动青铜丝扣球阀

产品名称 EA100-TE KITZ电动球阀 北泽电动青铜丝扣球阀

公司名称 上海蝶津阀门制造有限公司

价格 .00/个

规格参数

公司地址 上海市奉贤区青村镇奉柘公路3108号1538室

联系电话 021-51860595 18817519632

产品详情

产品名称：EA100-TE/EA200-TE KITZ电动青铜丝扣球阀

产品型号：EA100-TE/EA200-TE

使用温度：185℃使用压力：1.0MPa适用介质：压力变动小的水、油、气体、

产品备注：日本KITZ阀门销售单位：KITZ阀门

名称：电动青铜丝扣球阀

压力等级：JIS10K

KITZ代号：EA100-TE/EA200-TE

标准：EA执行驱动KITZ球阀 产品说明：执行器:100V或200VAC
50Hz或60Hz, 防滴-20℃至+50℃(口径1)或+80℃ (口径2)常温 阀门: BS21 螺纹连接,最大工作压力:
0.98MPa (10kgf/cm2);阀门前置＂AK＂ 为ANSI B1.20.1螺纹 材质：阀体： BC 阀盖： C3371BE 阀
杆： K-合金 球心： K-合金 阀座： PTFE

EA100-TE/EA200-TE规格          （mm）    

(inch)    (mm)    L    H    D    执行器型号    

3/8    10    46    104    60    EA100/200-1    

1/2    15    65    109.5    60    EA100/200-1    

3/4    20    68    113.5    60    EA100/200-1.5    



1    25    79    117.5    60    EA100/200-1.5    

11/4    32    86    128.5    80    EA100/200-2    

11/2    40    96    142.5    80    EA100/200-2    

2    50    109    148.5    80    EA100/200-2    
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