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产品名称 渊江源干燥 高速离心喷雾干燥机厂家
离心喷雾干燥机

公司名称 江苏渊江源干燥工程有限公司

价格 面议

规格参数

公司地址 江苏省常州经济开发区横山桥镇星辰工业集中区

联系电话 15106115322 15106115322

产品详情

      江苏渊江源干燥工程有限公司专业生产干燥设备、制粒设备、混合设备、粉碎设备、除尘设备
、传送设备、烘干设备等产品，提供各种非标设备的设计、制造和安装。

酶解液喷雾干燥机LPG-1000

   探索酶解蛋白液喷雾干燥工艺的控制条件。采用离心式喷雾干燥法干燥酶解蛋白液，通过分析进风
温度、雾H器转速、排风温度、收集器内温度得出工艺参数。进风温度对挂壁物性的影响表明，较佳进
风温度为150～170℃。进风温度对料液流加速率的影响表明，进风温度提高1℃，料液流加速率提高1.5%
～2.5%;进风温度为160～170℃。排风温度对粘壁的影响表明，排风温度为80～85℃。雾H器转速对生产
的影响表明，较佳雾H器转速为15000～18000r/min。酶解蛋白液干燥的较佳工艺条件为:进风温度为160～
170℃，排风温度80～85℃，收集器内温度为50℃，雾H器转速为15000r/min。该研究为喷雾干燥工艺在酶
解蛋白液干燥中的应用提供了理论支持。

     江苏渊江源干燥工程有限公司专业生产干燥设备、制粒设备、混合设备、粉碎设备、除尘设备、
传送设备、烘干设备等产品，提供各种非标设备的设计、制造和安装。

      悬浮剂压力喷雾干燥机YPG-500

设备的应用

      针对DF剂型，渊江源干燥在较早时候开发了LPG系统喷雾干燥塔。相比与常规YPG压力喷雾塔，
渊江源干燥设计的压力喷雾塔结合了DF剂型易起泡、热敏性等特点，经过反复实验，在送料系统、干燥
系统、收料系统上做了大改进，硫酸剂离心喷雾干燥机，完全能够满足DF剂型的要求。在运行成本方面



，渊江源干燥的设计工程师通过改进喷雾干燥塔的流程，之前运行成本高的问题已经解决。

物料介绍

      干悬浮剂，英文名DF(Dry Flowable)，外观上一般为圆球中空的微粒，直径在120-250微米左右，
高速离心喷雾干燥机厂家，它是通过做成水悬浮剂（SC）后采用喷雾干燥方式所得。

      干悬浮剂与传统的水分散颗粒剂英文名WDG（Water Dispersible Granule）功能是一样的，只是剂
型不一样。WDG是通过干法制备，目前较常见的工艺是挤压造粒和流化床造粒。

      DF剂型在国内起步较晚，相比于传统的WDG剂型，虽然一次性投入高，但此剂型大大精简了W
DG繁琐的生产工艺环节，离心喷雾干燥机，把故障率降到低，并且DF剂型的附加值是WDG不能比。

     江苏渊江源干燥工程有限公司专业生产干燥设备、制粒设备、混合设备、粉碎设备、除尘设备、
传送设备、烘干设备等产品，提供各种非标设备的设计、制造和安装。

      5000吨食品添加剂氯化钙喷雾干燥机LPG-1000

      氯化钙作为固化剂，可用于蔬菜罐头。它还能使大豆凝乳固化形成豆腐，又能作为烹饪分子美
食的原料通过与海藻酸钠反应使蔬菜和水果汁表面胶化形成类似鱼子酱状的小球。作为电解质添加到运
动饮料或一些软饮料包括瓶装水中。由于氯化钙本身有非常强的咸味所以可代替S盐用于腌黄瓜的制作同
时又不增加食物钠含量的效果。氯化钙可降低冰点的属性在填充有焦糖的巧克力棒中被用来延缓焦糖的
D结。

渊江源干燥(图)-高速离心喷雾干燥机厂家-离心喷雾干燥机由江苏渊江源干燥工程有限公司提供。江苏渊
江源干燥工程有限公司（www.yjydry.com/）是一家从事“干燥设备，制药设备，化工设备”的公司。自
成立以来，我们坚持以“诚信为本，稳健经营”的方针，勇于参与市场的良性竞争，使“渊江源干燥”
品牌拥有良好口碑。我们坚持“服务至上，用户至上”的原则，使渊江源干燥在干燥设备中赢得了众的
客户的信任，树立了良好的企业形象。
特别说明：本信息的图片和资料仅供参考，欢迎联系我们索取准确的资料，谢谢！
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