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连云港市第三方房屋安全检测鉴定单位

房屋安全检测鉴定的内容和方法、仪器和依据 

（一）内容和方法 

1． 对该建筑轴线尺寸和层高进行校核； 

2． 采用取芯法检测框架柱、框架梁的混凝土强度。 

3． 采用钢筋探测仪检测框架柱、框架梁板的钢筋配置情况（框架梁、框架柱主筋 直径、数量和楼板底
筋直径、间距）和钢筋保护层厚度，条件允许的话，适量选取框架梁、框架柱、楼板凿槽验证钢筋直径
是否与图纸吻合。 

4． 采用钢卷尺检测框架柱、框架梁的截面尺寸及楼板的厚度。 

5． 检测框架柱、框架梁板钢筋外露锈蚀情况，采用游标卡尺检测钢筋锈蚀后的有效直径。 

6． 检测建筑物的外观质量、现状和使用情况。 

7． 查看结构布置是否合理、构件传力是否直接等。 

检测过程： 

1、收集房屋的地质勘察报告、竣工图和工程验收文件等原始资料，必要时补充进行工程地质勘察。 

2、全面检查和记录房屋基础、承重结构和围护结构的损坏部位、范围和程度。 

3、调查分析房屋结构的特点、结构布置、构造等抗震措施，复核抗震承载力。 



4、房屋结构材料力学性能的检测项目，应根据结构承载力验算的需要确定。 

5、一般房屋应按《建筑抗震鉴定标准》GB50023-95，采用相应的逐级鉴定方法，进行综合抗震能力分析
。 

确保所有类型徐州房屋的安全。房屋被投入使用后，有形和无形的伤害就不存在了。如果维修不及时或
维修不合适，房屋的将迅速降低，服务寿命将大大缩短。在我们,多年来的“重建设、轻管理”的思想,定
期检查和维护的影响住房建造工作没有引起足够的重视,缺乏健全的管理制度,和通常是建筑功能显然严重
损失或损坏检验、鉴定,当结果是缩短建筑物的使用寿命,维护成本大大增加。在适当使用、定期检查和识
别的前提下，通过合理的维护，确保房屋的所有部分都处于正常和安全的状态。如通风除尘，防渗保护
，加强防腐，消除过载，更换老化部件，达到新的安全状态，防患于未然。 
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