
上海专业定做玻璃棉毡厂家

产品名称 上海专业定做玻璃棉毡厂家

公司名称 廊坊冀延节能科技有限公司

价格 20.00/平方

规格参数 厚度:5-20CM
密度:10-40公斤
产地:大城

公司地址 河北省廊坊市大城县广安镇大广安村（注册地址
）

联系电话 18713020286 18713020286

产品详情

上海专业定做玻璃棉毡厂家

室内隔断玻璃棉毡成卷状，施工时先量出室内隔断墙高度，然后展开玻璃棉卷毡，以大于隔断高度1~2c

m的尺寸（以确保完好的填充效果），将卷毡切割成块状，采用聚醋酸乙烯胶结剂将其点粘在纸面石膏

板上，在其表面铺钉玻璃纤维布一层，最后再在表面钉铝板网，并钉铝压条。

3、注意事项 

（1）龙骨木材和石膏板的材质、品种、规格、式样应符合设计要求和施工规范的规定。木骨架应顺直，

无弯曲、变形和劈裂。



（2）木龙骨必须安装牢固，无松动，位置正确。 

（3）石膏板表面应平整、洁净、无污染、麻点、锤印，颜色一致。石膏板无脱层、翘曲、折裂、缺棱掉

角等缺陷，安装必须牢固。石膏板之间的缝隙或压条宽窄一致，整齐、平直、压条与板接封严密。 

（4）隔断木骨架及石膏板安装时，应注意保护顶棚内装好的各种管线；木骨架的吊杆。 

（5）木骨架材料，特别是石膏板材料，在进场、存放、使用过程中应妥善管理，使其不变形、不受潮、

不损坏、不污染。 

（6）玻璃棉毡安装时注意保护玻璃棉材料质量。在运输、贮存和安装过程中，均要注意防潮和免受恶劣

天气，人为损坏因素的影响。安装时应连续安装，除非有特殊防火或耐火性能的要求，不可在包括电炉

和燃气炉在内的热源处使用。
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