
户外施工10KW永磁发电机

产品名称 户外施工10KW永磁发电机

公司名称 上海欧鲍实业有限公司

价格 1.00/台

规格参数

公司地址 上海奉贤区庄行镇浦卫公路5518号

联系电话 021-51987643 18721405301

产品详情

户外施工10KW永磁发电机 在我们的日常生活中，有一些行业和场所对噪声要求比较高，例如：医院、
学校、酒店、银行、超市、剧院等。这些场所又对电力供应依赖性较高，普通柴油发电机组显然噪声级
别不合适，针对以上行业和场所，大泽动力一般推荐静音式柴油发电机组。

静音式柴油发电机组也称低噪音发电机组，由静音罩、柴油发动机、发电机、控制系统、储油供油系统
、进气降噪系统、排气降噪、电力开关及电缆接口等系统组成。

大泽发电机组和普通发电机组相比，运行噪声更低、适应城市环保要求；结构合理密封性好，防雨、防
雪、防尘，能在恶劣环境下工作，业主可以不必准备降噪机房。

型号：SHU-10000 

发电机参数 消音装置： 工业消音器 

额定功率： 10KW 发动机型号 TO192FA 

大功率： 10.5KW 耗油量: 205g/kw.h 

额定频率： 50HZ 油箱容积： 25L 

额定电压： 220/380V 机油容积： 2.21L 

结构类型： 开架式/手推式 过载能力： 110%/1h 

功率因素： 0.8/1 缸径*行程： 80*79mm 

相    数： 单/三相 发动机功率： 18HP 



直流输出： 12-8.3（V-A） 压缩比： 19:1 

发动机参数            整机参数 

绝缘等级： F 工作时间： 8-12H 

启动方式： 手电启动 噪音（db）7M 72-75 

燃油型号： 0#或-10#柴油 燃油表： 有 

调速方式： 自动调速 整机超载保护: 有 

发动机品牌： 大泽动力 自动过载保护： 有 

冷却方式： 空气冷却 电压表： 有 

额定转速： 3000r/min 输出指示灯： 有 

缸体结构： 单缸、四冲程 机器重量： 150kg 

燃烧系统： 直喷式 外形尺寸： 800*550*650mm 

控制装置 ECU 电机类型： 稀土永磁电机 

发电机组作为电力供应设备，在我们的日常生产生活中扮演了不可替代的角色。

柴油发电机组式样有固定式发电机组、移动式发电机组、静音式发电机组、集装箱发电机组、并机发电
机组等。每个式样都有其适用的使用场所，今天大泽动力有限公司就来和您说说移动式发电机组。

移动式发电机组也称移动电站，大泽移动式发电机组的特点如下：

1、移动电站罩壳采用国标2mm冷板做成，耐腐蚀，防雨防潮；

2、移动电站表面窗门采用自动液压支撑，开启方便；

3、移动电站为四轮拖车,转盘转弯角度大，机动性高；

4、移动电站车体四角设有机械式支撑装置，方便用户维护操作；

5、移动电站拖车牵引杆适用于各种高度牵引车。

移动式发电机组具有可以移动的特点，因此移动式发电机组的使用场所就具有不固定性。对于缺少市电
供应、工作场所又不固定的行业来说，移动电站是电力供应的优选。比如，高考期间，如电力供应不足
，就可以采用移动电站作为备用电源。
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