
摩托罗拉GP2000S对讲机 摩托罗拉对讲机

产品名称 摩托罗拉GP2000S对讲机 摩托罗拉对讲机

公司名称 广州市粤为通信设备有限公司

价格 1280.00/台

规格参数

公司地址 广州市天河北路900号高科大厦四楼A485A室

联系电话 86-02038350267 13711179667

产品详情

摩托罗拉 GP2000s 采用符合人体工程学的设计，便于操作，并极大地降低了成本。它为需要与移动性职
员保持联系的公司提供了简单而低成本的解决方案。是制造业、酒店、零售业及其他服务行业的理想选
择

 

性能参数 频率范围 136 - 174 MHz 403-440 MHz 435-480  电池寿命（以 90-5-5 占空比为依据） 8 hours
(High Power), 11 hours (Low Power) - With Standard Hi- Capacity NiMH battery  输出功率 1 - 4W (UHF), 1 -



5W (VHF) 

物理参数 尺寸：高 x 宽 x 厚（带标准电池） 115.5mm x 56mm x 35mm (With Standard Hi-Cap. NiMH battery)
应急按钮 无 可用选件卡 No 重量（含标准电池） 350gms (With Standard NiMH battery)  键盘 有 显示屏 是

对讲机功能 信令 DTMF  信道数 99 

使用环境 Mil 规格 810 C, D, E 

高效 � 具有前面板编程功能，用户可以轻松对对讲机进行定制和编程。 � 具有 99
个信道，用户可以将不同的工作团队编入不同的通话组，提高对讲设备的灵活性。 � 3
级可调功率，方便用户控制电池工作效率。 � 电池工作时间长，用户可享受超过 8 小时的通话时间。

使用方便 � 具有 4 个可编程按钮，用户可指定多达 8 种常用功能，提供更多信手捻来的方便。 �
配备大面板浏览和可编程键，便于使用对讲机功能。还使用户可以更快、更方便地浏览用户信道。

结构紧凑且设计符合人体工程学 � 紧凑而轻巧的设计使处理和携带更容易。 �
信道旋钮被使用方便的前置浏览键所取代。
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