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产品详情
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上虞铸铁泄水管我公司生产的产品已在铁路、公路、高速、桥梁、水利工程项目中相继使用。曾与多个
工程单位合作中都取得了良好的评价。泄水管也可布置在人行道下面,.桥面水通过设在缘石或人行道构件
侧面的进水孔流入泄水孔,并在泄水孔的三个周边设置相应的聚水槽,起到聚水、导流和拦截作用.为防止
大块垃圾进入,堵塞泄水道,在进水的入口处设置铸铁栅盖.泄水管纵向排水孔圆形泄水管图所示为一种构
造比较完备的铸铁泄水管,适用于纵向排水具有防水层的铺装结构.天水铸铁泄水管报价泄水管的内径一般
为0.10～0.15m,管子下端应伸出行车道板底面以下至少0.15～0.20m,以防渗湿主梁梁肋表面.(二)铸铁泄水管
横向排水孔横向排水一般在墙式护栏与桥面交结处安装矩形铸铁泄水管,对于一些跨径不大,不设人行道的
小桥,有时为了简化构造和节省材料,可以直接在行车道两侧的安全带或缘石上预留横向孔道,用铁管或PV
C管等将水排出桥外.管口要伸出构件0.02～0.03m以便滴水.铸铁泄水管的关键技术：1.铸铁泄水管的施工
应按设计要求执行，泄水管应伸出结构物底面不小于30mm，纵向间距不大于4m。天水铸铁泄水管报价
 铸铁泄水管的防腐工艺做的好不好决定了会不会生锈。会不会生锈，关键在于管的防腐工艺是否做到
位了。合格的铸铁管要求内衬标准厚道水泥;管子外壁要求进行喷锌处理和沥青漆涂覆，也可以选择其他
环氧树脂漆等。铸铁泄水管合格的铸铁管可以使用百年以上，主要易生锈的地方是外壁与土壤接触的地
方，由于其湿度大、富含氧气。而合格的防腐可以有效抵抗生锈。天水铸铁泄水管报价
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