
信阳珍珠岩助滤剂 旭日现货供应量大从优

产品名称 信阳珍珠岩助滤剂 旭日现货供应量大从优

公司名称 信阳市旭日助滤剂有限公司

价格 面议

规格参数

公司地址 信阳平桥区上天梯红光工业园

联系电话  13193898100

产品详情

3.价格低廉，珍珠岩助滤剂，价格为硅藻土价格的1/2，运用珍珠岩助滤剂能下降出产成本。

2015年9月，信阳市中科矿业有限公司出产的珍珠岩助滤剂，取得国家食物，作为食物级的助滤资料，具
有滤速快，滤液质量安稳，价格低廉等长处。因而在味精职业与其他发酵职业中具有广泛的运用远景。

食物添加剂珍珠岩运用办法

1、将珍珠岩加至滤浆中，信阳珍珠岩助滤剂，拌和均匀后过滤，使珍珠岩在过滤介质上构成多孔、疏松
的滤饼，重复过滤以得到澄明溶液。这种办法适宜滤浆中固体含量少，特别是含有粘性或胶凝性物质，
珍珠岩用量为0.1-0.5%.

2、将珍珠岩用适量的滤浆制成糊状物，加至过滤介质上，抽滤使成1-5mm厚的助滤剂堆积层，然后过滤
药液。这种过滤办法可防止过滤介质孔道被细颗粒或粘着物阻塞，过滤初期就可得到澄明溶液。

用恰当工艺处理过的珍珠岩、粘结剂、悬浮剂战附加剂配制而成的离心铸造（管）涂料能够疗养铸造体
系热阻、掌握铸件（管）的冷却速率，从而起到延长热模法离心铸造所应用模具的寿命并保其铸件的金
相结构战机械性能达到要求修建中（内）墙涂料用珍珠岩功能填料。应用珍珠岩优点：有优点的延长性
，有较强的突击强度、c扯破强度、量沉体硬耐磨性好、抗压强度劣等方面优良感化。

珍珠岩助滤剂的分类珍珠岩助滤剂按生产工艺不同分为干藻品、煅烧品和熔剂煅烧品。

①干燥品，将提纯净化、预干燥、粉碎后的硅燥土原料，信阳珍珠岩助滤剂多少钱，在600～800°C的温
度下干燥，然后再粉碎而成。这种产品粒度很细，适用于精密过滤，信阳珍珠岩助滤剂价格低，常与其
它助滤剂配合使用，干燥品多为淡黄色，也有乳白和淡灰色。②煅烧品，将提纯净化、干燥、粉碎后的
珍珠岩原料给入回转窑，在800～1200°C的温度下煅烧，然后粉碎、分级，信阳珍珠岩助滤剂规格全，



即得煅烧品。与干燥品相比，煅烧品的渗透率高三倍以上。煅烧品多呈浅红色。③熔剂煅烧品，经提纯
净化、干燥粉碎后的珍珠岩原料加入少量碳酸钠、氯化钠等助熔类物质，在900～1200°C的温度下煅烧
，粉碎和粒度分级配比后即得熔剂煅烧品。熔剂煅烧品的渗透率明显提高，为干燥品的20倍以上。熔剂
煅烧品多呈白色，当Fe2O3含量高或助熔剂用量少时呈浅粉红色。

信阳珍珠岩助滤剂-旭日现货供应量大从优由信阳市旭日助滤剂有限公司提供。信阳珍珠岩助滤剂-旭日
现货供应量大从优是信阳市旭日助滤剂有限公司（www.xyxr1688.com）今年全新升级推出的，以上图片
仅供参考，请您拨打本页面或图片上的联系电话，索取联系人：张建。同时本公司（www.xyxrpz.com）
还是从事珍珠岩漂珠，珍珠岩漂珠生产厂家，油田固井漂珠的厂家，欢迎来电咨询。
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