
陕西排风扇 大风量排风扇 宏泽温控 

产品名称 陕西排风扇 大风量排风扇 宏泽温控

公司名称 青州市宏泽温控设备有限公司

价格 面议

规格参数

公司地址 山东省潍坊市青州市王坟镇王坟村村西路南

联系电话  13964717222

产品详情

夏季闷热的气候是饲养者比较担忧的问题。由于肉鸡密度高，通风、降温差，容易引起鸡病。目前，鸡
舍风机降温应用于：

   1、鸡舍风机：风机安装在鸡舍的墙上。风机的降温效果与所用风扇的类型、安装方法和使用方法
密切相关。根据鸡舍的结构特点，选择合适的通风方式。通常，沿鸡舍的纵向通风效果较好。方法简便
、经济、实用。

   2、鸡舍风机水帘降温设备：该设备是一种新型降温设备，主要由水帘和风机组成。通过低压大流
量节能风机的纵向通风功能，在鸡舍内形成强负压流，通过水帘将鸡舍外的热风降温到鸡舍内，从而达
到鸡舍的温度的降低。湿帘风扇的降温效果好，适用于封闭式或半封闭式鸡舍。

   3、自动喷水降温装置：主要由水箱、水泵、过滤器、洒水喷淋管和自动控制系统组成。除喷淋降
温外，自动喷洒设备还可在水中加入杀菌剂，厂房排风扇，并将其与相应浓度的液体混合，用来灭菌。

    以上是鸡舍风机通风降温方式，希望对你有所帮助。有了这些通风和降温装置，鸡可以舒服地度过
夏天。

湿帘风机降温系统是利用水的蒸发降温原理实现降温目的。今天宏泽来给大家介绍一下湿帘风机的降温
系统：

      疏水湿帘能确保水均匀地淋湿整个降温湿帘墙，空气穿透湿帘介质时，与湿帘介质表面的水进
行热交换，从而实现对空气的加湿与降温。湿帘通常安装在温室的北端，风扇安装在温室的南端。当需
要降温时，大风量排风扇，启动风扇将温室内的空气强制抽出，形成负压，同时，水泵将水打在湿帘墙
上。室外空气因负压被吸入室内的过程中，以一定的速度从湿帘的缝隙穿过，导致水分蒸发和降温，冷
空气流经温室，吸收室内热量后，经风扇排出，从而达到降温目的。在炎热的晴天，大气中的含水量几
乎是恒定的，这意味着中午温度达到高值时，鸡舍排风扇，其相对湿度为低值。而相对湿度越低，陕西



排风扇，湿帘降温的效果越明显。

1.对于水帘风机的设计与安装工作人员都不能马虎对待，如果室内窗户离地面很高的话，此时湿帘距离
就要采用负压纵向通风方式的距离，风机与湿帘安装在两端.

2.当室的一端有工作间的时候，湿帘无法安装在一端的墙体上，那么可以将湿帘安装在室里临近的侧墙
上，风机则安装在对面的墙体上，成对角线安装。

3.当车间中山墙距离过长，风机抽风的距离达不到预期的效果时，为了减少阻力损失可以采用横向通风
的方式，即风机与湿帘成组的安装。

4.湿帘的布置一般选定在上风口，风机布置在下风口，湿帘的进气口必须留有足够的进气空间。

5.一般一台风机配置6-8平方水帘为宜，而且要分布均匀。

6.负压风机和湿帘采用嵌入式安装，就是在房舍的墙上预留出或现凿出风机和湿帘的位置。

陕西排风扇-大风量排风扇-宏泽温控(优质商家)由青州市宏泽温控设备有限公司提供。青州市宏泽温控设
备有限公司（www.hongzesd.com）在风机、排风设备这一领域倾注了无限的热忱和热情，宏泽温控一直
以客户为中心、为客户创造价值的理念、以品质、服务来赢得市场，衷心希望能与社会各界合作，共创
成功，共创辉煌。相关业务欢迎垂询，联系人：孟经理。同时本公司（www.changfang.hongzesd.com）还
是从事车间排风机，车间排风扇，厂房排风机的厂家，欢迎来电咨询。
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