
电磁制动器批发 香港电磁制动器 华信机电有口皆碑

产品名称 电磁制动器批发 香港电磁制动器
华信机电有口皆碑

公司名称 上海(浙江)华信机电有限公司

价格 面议

规格参数

公司地址 浙江温州柳市长虹工业区大兴东路73-75号

联系电话  15381588721

产品详情

安装与气隙调整

1.放松空心螺栓：将空心螺栓旋入磁轭体内，

2.装上安装螺钉，用塞尺保证工作气隙到规定值，

3.旋出空心螺栓锁紧到电机后端盖或法兰盘上。

整流装置线路

该系列制动器电压为直流电压，一般为99V和170V.

本公司有ZL和KZL两种专为制动器配套的整流电源，其功能为慢制动和快制动，电磁制动器厂家，具有
输出和输入线路，保护电路，体积小，性能可靠，可直接装在电机接线盒内。

电磁离合器靠线圈的通断电来控制离合器的接合与分离。电磁离合器可分为：干式单片电磁离合器，干
式多片电磁离合器，湿式多片电磁离合器，磁粉离合器，转差式电磁离合器等。

干式单片电磁离合器：线圈通电时产生磁力，在电磁力的作用下，使衔铁的弹簧的片产生变形，动盘与
“衔铁”吸合在一起，电磁制动器批发，离合器处于接合状态；线圈断电时，磁力消失，“衔铁”在弹



簧的片弹力的作用下弹回，离合器处于分离状态。

干式多片 湿式多片电磁离合器：原理同上，另外增加几个摩擦副，同等体积转矩比干式单片电磁离合
器大，湿式多片电磁离合器工作时必须有油液冷却和润滑。

该系列制动器由磁轭体，励磁线圈、弹簧、制动盘、衔铁、花键套、手动释放装置等组成。安装于电机
后端盖上（或设备的法兰盘上），香港电磁制动器，调整安装螺钉使气隙到规定值；花键套固定于轴上
，制动盘在花键套上可轴向滑动，制动时产生制动力矩。

当制动器的线圈通电时，线圈产生磁场，衔铁被磁力吸向磁轭，衔铁与制动盘脱开，此时制动盘被电机
轴带着正常转动；当线圈断电时，电磁制动器采购，磁场消失，衔铁被弹簧的作用力推向制动盘，产生
摩擦扭矩而制动。

扳动“手动释放装置”或拧紧“螺钉释放装置”，也可使衔铁释放，方便设备的安装和调节。

电磁制动器批发-香港电磁制动器-华信机电有口皆碑由上海(浙江)华信机电有限公司提供。上海(浙江)
华信机电有限公司（www.cn-hcn.com）实力雄厚，信誉可靠，在浙江 温州 的其它等行业积累了大批忠诚
的客户。公司精益求精的工作态度和不断的完善创新理念将引领华信机电和您携手步入辉煌，共创美好
未来！
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