
丝网印花加工 华涛印花优质原料 义乌丝网印花

产品名称 丝网印花加工 华涛印花优质原料 义乌丝网印花

公司名称 浦江县华涛印花厂

价格 面议

规格参数

公司地址 浙江省金华市浦江县亚太大道598号

联系电话  13516906058

产品详情

浦江县华涛印花厂位于浙江省金华市仙华街道亚太大道598号，已成立十五年，车间2000平方米，一直专
业从事服装、家纺等纺织品印花加工业务。

浦江县华涛印花厂与您分享印花：电子丝网印刷间距调整系统的构成丝网印刷间距是指放置太阳能电池
片的印刷台板和丝网之间的距离，它与印刷压力协调作用，直接影响印刷品质和碎片率，是太阳能电池
片电极丝网印刷的重要工艺参数之一。

如需咨询，欢迎您拨打图片上的电话联系我们，我们将竭诚为您服务。

浦江县华涛印花厂已成立十五年，一直专业从事服装、家纺等纺织品印花加工业务。有丝网印花、台板
印花、定位印花、裁片印花、匹布印花、布料印花等。

浦江县华涛印花厂与您分享印花：在印刷行程中，到墨板挤压油墨和丝网印版，使丝网印版与承印物形
成一条接触线，称为压印线。这条线在刮墨板刃口处，无数条压印线构成印刷面。实现理想的压印线是
很困难的，因为印刷行程是一个动态过程。

如需咨询，欢迎您拨打图片上的电话联系我们，我们将竭诚为您服务。

浦江县华涛印花厂已成立十五年，一直专业从事服装、家纺等纺织品印花加工业务。有丝网印花、台板
印花、定位印花、裁片印花、匹布印花、布料印花等。

浦江县华涛印花厂与您分享服装印花：



纺织品印花有几种方法，其中颇具商业重要性的印花方法有两种：筛网印花和滚筒印花。第三种方法是
热转移印花，重要性相对较低。其他在纺织品生产上很少使用的印花方法有：木模板印花、蜡缬(即蜡防
)印花、纱线扎染布印花和防染印花。许多纺织品印花厂采用筛网印花法和滚筒印花法印制织物。印花厂
进行的大多数热转移印花也用这种方法印制。

如需咨询，欢迎您拨打图片上的电话联系我们，我们将竭诚为您服务。
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