
岩石液压破碎 岩石劈裂棒 液压岩石劈裂棒

产品名称 岩石液压破碎 岩石劈裂棒 液压岩石劈裂棒

公司名称 深圳市大海机械制造有限公司

价格 8000.00/台

规格参数 品牌:大海
型号:LB-130
钻孔直径:130mm

公司地址 宝安区松岗街道松明大道168号楠国商务大厦4楼

联系电话  18925202096

产品详情

岩石液压破碎 岩石劈裂棒 液压岩石劈裂棒

液压柱塞式分裂棒主要由高液压泵站和分裂器（棒）两大部分组成。120-150MP超高压油泵站输出的作用
力作用于被分裂体孔壁，岩石在巨大的作用力下按预定方向裂开。

液压柱塞式分裂棒主要应用领域：

1.用于大型矿山（金属矿，非金属矿）莫氏硬度大于6的矿石分裂，开采。

2.地下地基，地铁隧道，非开挖顶管管道工程，道路建设工程作业等多领域岩土工程。

3.地震救灾，抢险中巨石的无震动，非 清除。

工程机械润滑脂的选用

1、工程机械工作臂销轴等部位用脂选用：

工程机械的工作现场存在尘埃大、泥水多等问题，润滑脂易受各种杂质的影响。这些部位的润滑脂的特
点，一是使用周期较短，需要经常补充，如挖掘机挖掘臂按工作时间较短只有几小时。另一个特点消耗
量大，某些大型挖掘机每年消耗量达到200kg以上。三是销轴易磨损，要求润滑脂有一定的减磨性。客户
可以根据现场环境选用长城CMA-I润滑脂、长城CMA-K润滑脂或通用锂基润滑脂。

2、挖掘机回转支承等特殊部位用脂选用岩石液压破碎 岩石劈裂棒 液压岩石劈裂棒



工程机械还使用特殊的润滑脂，如挖掘机回转系统中的回转支承部位采用的是润滑脂润滑。回转支承又
称转盘轴承，是一种能够同时承受较大的轴向载荷、径向载荷和倾覆力矩的大型轴承。回转支承由内、
外座圈(包括滚道)、钢球、隔离套、密封装置和螺栓孔等组成。其中用的广泛的是单排滚球式和双排式
滚轴柱式回转支承。对该部位所使用的润滑脂来说，要求润滑脂有一定的极压抗磨性能性。

另外，泵送车润滑脂在建筑市场也有一定的销量，该产品属于纯消耗型润滑脂，我们对应产品是长城混
凝土泵送车润滑脂，另外大的工程机械制造商也有自己贴牌的产品，如三一重用产品为三一重工专用润
滑脂脂、中联重工产品名称为半流体润滑脂。

工程机械润滑脂的管理岩石液压破碎 岩石劈裂棒 液压岩石劈裂棒

1、因为绝大部分工程机械常年在户外施工，工程机械用润滑脂尽量避免露天存放，避免遭受风吹日晒和
雨淋，以免润滑脂过早变质而影响润滑效果。

2、回转支撑轴承部位尽量加注极压抗磨性优良的润滑脂，如长城极压锂基润滑脂。

3、工程机械用脂量大的部位是轴销，随着工程机械不断的工作，润滑脂因为极压容易流失，有时甚至会
出现比较尖锐刺耳的声音，因此，工程机械的轴销部位至少一天补脂一次。

4、定期对工程机械进行维护和保养，听从专业人士的建议，选用合理高效的润滑脂，可避免频繁更换零
部件。

5、泵送车润滑脂选用时，需要有良好的泵送性能，否则会影响设备的正常润滑。

液压劈裂机与国内同类产品相比，液压劈裂机泵站动力更强大（是国内泵站6倍左右），效率高（速度快
3倍）、性能好、更适用于大型矿山工程等作业。 是一家专业生产销售分裂机、劈裂机的厂家。主要产
品有：分裂机、岩石混凝土分裂机、液压分裂机、岩石劈裂机等。公司一贯坚持"质量，用户至上，优质
服务，信守合同"的宗旨，凭借着高质量的产品，良好的信誉，优质的服务，产品畅销全国近三十多个省
、市、自治区以及远销南美、东南亚、西亚、非洲等
。竭诚与国内外商家双赢合作，共同发展，共创辉煌！
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