
陕西BMVF系列节能永磁变频空压机22KW/37kw/45kw/55kw75kw90kw

产品名称 陕西BMVF系列节能永磁变频空压机22KW/37kw/
45kw/55kw75kw90kw

公司名称 陕西开山压缩机有限公司

价格 88888.00/台

规格参数

公司地址 西安市未央区朱宏路中段福清商会大厦

联系电话  13363922116

产品详情

规格参数

一的加工、检测设备满足了苛的精度要求。

1、拥有曰本三井加工中心34台。

2、拥有德国KAPP螺杆转子磨床6台

3、拥有英国HOLROYD螺杆转子磨床11台。

4、螺杆主机生产车间。

5、螺杆压缩机测试中心。

6、拥有德国HEXAGON三座标测置仪8台。

开山永磁变频螺杆空压机与工频螺杆空压机的区别

能效再高的工频螺杆空压机一旦偏离了额定工况，效率都会有幅度不等的下降，节能空压机也会变得不
节能。开山永磁变频技术能够根据用气量的变化调节电机转速，进而调节排气量，使得在任何用气情况
下空压机都能保持高效率。因而与普通工频螺杆空压机相比，当系统用气量波动时，永磁变频螺杆空压
机就具有明显的节能优势，且波动越大节能效果就越明显，综合节能量可多达50%。

节电效果对比表

以37kW螺杆空气压缩机为例，根据实验测试所得数值，按年平均运行时间8000小时计算：开山永磁变频



螺杆空气压缩机比普通螺杆空气压缩机。

年节电：281200-183520=97680 KW。

开山永磁变频螺杆空压机与外挂变频器螺杆空压机的区别

普通螺杆空压机可以通过外挂变频器的方式调节电机转速，从而调节排气量，使得产气量与用气量相适
应，达到节能的效果。但是普通螺杆空压机所采用的电机都有额定转速、额定功率和额定效率，外挂变
频器强行迫使空压机电机偏离额定转速。而普通电机一旦偏离额定转速，效率将大幅下降，偏离越多效
率降幅越大。使用永磁变频电机的永磁变频螺杆空压机在任何转速下，都能保持极高的电机效率，因而
节能效果远优于外挂变频器的普通螺杆空压机。

此外，外挂变频器的普通螺杆空压机的调节范围为40-100，也就是说当偏离工况60%以上时，外挂变频器
将无法调节电机转速，而开山永磁变频螺杆空压机调节范围为20-100,
也就是说开山永磁变频螺杆空压机偏离工况80%时还能正常工作。

37kW螺杆空压机节电效果对比表

开山永磁变频螺杆空压机年用电：183520kW。

普通螺杆空压机年用电：281200kW。

普通永磁变频螺杆空压机年用电：201280kW。

外挂变频器螺杆空压机年用电：236800kW。

以37kW螺杆空气压缩机为例，根据实验测试所得数值，按年平均运行时间8000小时计算：开山永磁变频
螺杆空压机比外挂变频器螺杆空压机 。

年节电：236800-183520=53280 kW。

BOREA永磁变频螺杆空压机比普通永磁变频空压机在螺杆主机、电机效率和控制技术三个方面的技术优
势。
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