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产品名称 合肥品炙 网带炉厂 北京网带炉

公司名称 合肥品炙装备科技有限公司

价格 面议

规格参数

公司地址 合肥市高新区黄山路605号民创中心311室

联系电话 15375371976 15375371976

产品详情

网带炉设计制造中几种特点分析

   常见缺陷预防装置：预防零件敲毛碰伤缓冲垫；预防零件蹦出散落挡板；预防零件蹦出卡坏传动机
构的扭力限制器；预防零件粘连喷淋刷洗装置：预防零件粘连沟槽式提加；预防零件凹坑洗
液难于沥干的山型、滚筒型烘干装置。加大加长回火炉，保证硬度高均匀性等。

 
维修性：故障点自动显示；出现故障后故障点的前道自动停机：声光自动报警3配备专用维修工具等。

网带炉设计制造中几种特点分析

   可靠性：炉型选择：设计首先从选型着手正确选择有马弗或无1马弗炉型。  耐热钢选材：为高质
量Fe—Cr—Ni，上海网带炉，Fe—Ni—Cr，网带炉厂，Ni基合金材料，按炉子的工作温度范围、热处理
工艺等进行合理选材。从而使实际寿命延长与性能价格比趋于更加合理化。寿命可达2—5年、网带2—4
年、托辊5一1O年、辐射管2—4年、风扇5—10年。

网带炉设计制造中几种特点分析

   仪表电器选材：普遍使用高可靠性的 PLC可编程控制器、
SRC加热模块、自适应数显温控表、碳控仪、在整个设备寿命周期中可实现无故障运行。

   感测元件选择：气氛控制氧探头的寿命1年、碳势控制精度±0．05％，热电偶寿命5年以上、控制精
度±0．05％。



   耐火材料选择：采用0.48超轻质抗渗碳砖、超轻质保温板、耐火棉，寿命5年。

合肥品炙(图)-网带炉厂-北京网带炉由合肥品炙装备科技有限公司提供。合肥品炙装备科技有限公司（w
ww.hfpzzb.com）位于合肥市高新区现代名苑。在市场经济的浪潮中拼博和发展，目前合肥品炙在行业专
用设备中拥有较高的知名度，享有良好的声誉。合肥品炙取得全网商盟认证，标志着我们的服务和管理
水平达到了一个新的高度。合肥品炙全体员工愿与各界有识之士共同发展，共创美好未来。
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