
岩棉保温管电话

产品名称 岩棉保温管电话

公司名称 廊坊益腾节能科技有限公司

价格 320.00/立方米

规格参数 导热系数:0.036
使用温度:580
防火等级:A

公司地址 河北省廊坊市大城县王演马村66号

联系电话 0316-5960090 18733639248

产品详情

                                                        岩棉保温管电话

    非常感谢您使用廊坊益腾节能科技有限公司生产地产品。胸怀坦荡，目光如炬，才可纵观市场风云
。雄心万丈，志向高远，方能立于行业翘楚。因为我们有理想，因为我们热爱我们的事业，所以我们的
追求是为您提供优质的服务。

服务热线：电话0316-5960090.手机18733639248。 

服务保障：

     1、签订产品质量保障书，承诺-不合格产品绝不出厂。

     2、两年内产品质量跟踪服务，并将客户服务记录在档案保存20年。

     3、确因产品质量问题，我公司将保修、包退、包换、满足客户要求。

    岩棉保温管是以玄武岩及其它天然矿石等为主要原料，岩棉保温管经高温熔融成纤，加入适量粘结
剂加工而成的。具有导热系数低，使用温度高、防火不燃、施工便利和性能价格比高等优点。可用于各
种管道的保温节能和防冻。

技术指标：

导热系数W/(mk)： 0.026-0.035。渣球含量%：0.25。工作温度（℃） -268-700。吸湿率%： <5

产品用途：



岩棉保温管用途广泛，适用于建筑、石油、电力、冶金、纺织、国防、交通运输等行业，是管道贮罐、
锅炉、烟道、热交换器、风机、车船等工业设备隔热、隔声的理想材料。岩棉保温管适用于各种管道的
保温。
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