
链条导轨CKG型08B16B10B各种型号厂家直销

产品名称 链条导轨CKG型08B16B10B各种型号厂家直销

公司名称 德州市嘉盛橡塑制品有限公司

价格 180.00/米

规格参数 品牌:嘉盛利特
型号:08B
产地:德州市

公司地址 德州市德城区新河西路523号3楼B5号

联系电话 0534-5562726 15969778510

产品详情

我们的地址：德州市德城区新河西路523号3楼B5号电话：0534-5562726联系手机：15969778510
期待您的咨询

德州市嘉盛橡塑制品有限公司
是一家专业制造一系列自动化物流输送系统设备配件、输送系统升级以及工程塑料零配件等的企业。 公
司拥有专业技术人才，引进国外最先进的整套生产设备和创新技术，秉着“创新高效，品质第一”的公
司理念，严格按照科学的质量管理体系生产出质优价廉的产品。并为国内外众多知名机械设备制造单位
和终端用户自行开发了各类产品。 公司专营产品有：超高分子量聚乙烯板，尼龙板，尼龙棒，弯轨,导轨
;垫条、齿条，齿轮，主动链轮,从动链轮;尼龙驱动星轮，尼龙分瓶星轮，尼龙链条导轨，超高分子凸轮
盘，尼龙导瓶板，高分子磨擦片，高分子蜂窝胶条，尼龙行星搅拌叶，尼龙过渡星轮，耐磨链板弯轨链
导槽，mc导瓶板，高分子上护板，mc尼龙进瓶螺旋，mc含油滑轨，瓶子倒瓶器等等。
诚信的经营，高效的生产，质优的产品获得客户的一致好评。
欢迎各界朋友莅临参观、指导和业务洽谈。展望未来，与客户携手前进，迈向更辉煌的一页。  德州市
嘉盛橡塑制品有限公司是超高分子量聚乙烯板、压延微晶板、塑料制品等产品专业生产加工的公司，拥
有完整、科学的质量管理体系。德州市嘉盛橡塑制品有限公司的诚信、实力和产品质量获得业界的认可
。欢迎各界朋友莅临参观、指导和业务洽谈。

禁止盗图

链条导轨也叫链条导向件，是一种静压导轨，用于支撑和导向链条，减少链条磨擦，降低噪音，增强链

条使用寿命。高耐磨、耐温、精密、稳固、无声、环保等高精度的链条导向。链条导轨、链条导向件采



用500万超高分子量耐磨,耐温工程塑料"s","s1000"（pe-uhm)聚乙烯材料，具有经济,无污染特性.磨损小.摩

擦阻力小.自行润滑.(不需任何润滑油)，具有抗冲击性.使用温度范围-200~+80℃.具有减震作用，在潮湿

环境下不易受潮.具有高的抗化学性能.有抗腐蚀性.通过欧盟eu和美国fda认证,可直接和食品接触使用。链

条导轨ckg型具有自润滑性、高耐磨损性、低滑动摩擦系数、强抗冲击与抗压稳定性、适合食品卫生要求

、低噪音、绝缘性及热稳定性，是所有涉及产品物料包装、罐装和输送机器，模切机、胶钉联动线、骑

马钉、胶装书包本机、印刷机制造业值得信赖的伙伴。

该产品是以各种金属材料高强度粘接目前国际上较为耐磨的特种工程树脂uhmwpe （分子量300万以上）

或直接以uhmwpe加工和挤出而成，其润滑性（摩擦系数）无论在给油还是无给油状态下均明显优于表面

以 ptfe混合物所制三层复合轴承，而耐磨性为不锈钢的5~7倍。采用500万超高分子量(高密度pe-uhm),高

耐磨,配c型钢槽更加加固链条的导向，具有经济,无污染特性.高耐磨、耐温、精密、稳固、无声、环保等

高精度的链条导向。磨损小.摩擦阻力小.自行润滑.(不需任何润滑油)，具有抗冲击性.使用温度范围-200~

+80℃.具有减震作用,在潮湿环境下不易受潮.具有高的抗化学性能.有抗腐蚀性.通过欧盟eu和美国fda认证,

可直接和食品接触使用。应用行业：可广泛用于长期免维护工作部位，可以运用于办公设备、纺织机械

、气动元件、健身器材、印染机械、烟草机械、微电机、汽车、农林机械、水泥灌浆泵、螺旋式输送机

、港口机械、海洋工业耐腐蚀滑动部位等。尤其适合于产品包装、罐装和输送机器、食品包装机作配件

用，其超强的耐磨性和超长的使用寿命。



本产品的品牌是嘉盛，材质是塑料，适用范围是机械配件
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