
PPCS96-8气箱脉冲袋式除尘器数据表

产品名称 PPCS96-8气箱脉冲袋式除尘器数据表

公司名称 江苏新鹏重型机电制造有限公司

价格 205000.00/台

规格参数 品牌:新鹏
型号:PPCS96-8
产地:江苏

公司地址 海安县大公工业园

联系电话  18795459806

产品详情

PPCS96-8气箱脉冲袋式除尘器数据表

1 设备型号 PPCS96-8
2 设备能力 m3/h 52800
3 设备阻力 Pa ≤1600
4 除尘效率 % ≥99.8
5 出风含尘浓度 mg/Nm3 ≤50
6 过滤风速 m/min 1.0～1.2
8 总过滤面积 m2 744
9 净过滤面积
10 滤袋数量 个 768
11 滤袋规格 ￠130×2500
12 袋笼规格 ￠1124×2450

设备性能
1 清灰方式 离线脉冲式 清灰启动信号≥1600 Pa，时间间隔20min清灰压缩空气压力MPa0.4-0.6消耗量Nm3/min0.26
5 排灰装置 旋转阀式星形卸灰阀
6 电动排灰装置电机功率 kW 0.37
7 灰斗形式 锥形
8 灰斗容积 m3 10
9 泄压装置 泄爆阀 材料箱体碳钢，壁厚4mm
2 灰斗 碳钢，壁厚5mm
3 支架 碳钢,H200×200
4 滤袋 500/m2 防水、防油、防静电，阻燃性，不产生火花袋笼φ4304，撑环φ4，撑环间距200mm脉冲阀3″壳体:铝合金,膜片;橡胶供货范围除尘单元及箱体室8/单排16（美国ASCO公司3″）3卸灰阀3（300×300）8条
7 配电及控制系统 台 1（OBXD-M-99L） 气路系统套1检修平台及爬梯1（详见图纸）
11 设备上的照明 1（详见图纸）（D□55）
12 50
13 骨架 20



14 膜片 45 重量、尺寸及安装设备净重kg16920运行重量kg39920外形尺寸mm9754×3150×8413
4 进风口尺寸 800×1000 进风方向水平出风口尺寸出风方向排灰口高度 根据现场位置定安装形式落地式其它
1 除尘器位于负压段漏风率应≤3％。 除尘机组配电采用电压380V，三相四线制除尘器除灰装置为防爆型。除尘系统的电气控制由除尘器制造厂家负责提
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