
手术室恒温箱 温控50±2℃

产品名称 手术室恒温箱 温控50±2℃

公司名称 北京福意电器有限公司

价格 48798.00/台

规格参数 品牌:医用液体恒温箱
库存:现货
产地:北京

公司地址 北京市平谷区兴谷经济开发区兴谷路20号

联系电话 13811305308 13811237849

产品详情
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 手术室恒温箱 温控50 产品说明--

适用于医用手术室等科室用来存放手术中常用液体药品的保存。常见于*伏消液、医用盐
水，甘露醇，透析液等的加温保存。优良常用于存放冲洗液，相对事宜的温度，对降低病
人不适感和加快伤口愈合方面起着非常重要和关键的作用。

 手术室恒温箱 温控50 用途:

医疗：用于手术室、ICU、透析科、妇产科、泌尿科、急诊科、等临床业用于术中输入液
体，冲洗液的恒温加温。售后售后：优良统一优良售后售后整机1年，压缩机3年.液体加
温（、静脉IV输液及冲洗液）医用盐水35℃-38℃加温、冲洗液35-37℃加温、甘露醇37-42
℃加温、37℃透析液加温、B超液加温等，温度调节范围可根据具体情况任意调节、加温
快，液体受热均匀，操作简便，帮助病人在手术过程中保持适当体。



 手术室恒温箱 温控50 产品参数:

 手术室恒温箱 温控50 特点:

1、款式：立式。

2、温度控制：微电脑控制，箱内温度2-48℃可调；LED温度.

3、数字显示，便于远距离观察；超温报警。

4、热补偿系统：PTC陶瓷加热，安全稳定；

5、外箱材料：采用冷轧钢板。

6、内胆材料：采用PS吸附内胆，永不生锈。

7、制冷剂：无氟环保制冷剂。

8、压缩机：采用进口压缩机。

9、风机：采用进口冷凝风机。

10、门锁设计：门锁设计,储藏物品更安全。。

11、可移动搁架，储存更多，更容易区分。

12、开机延时保护功能。

13、宽电压带设计（187—242V），便于移动。

14、人性化设计：操作的显示屏在箱体的上部，更直观的查看温度。

 

 手术室恒温箱 温控50 相关:正手术期低温是麻醉和外科手术 期常见的并发症。在全麻手术中,由于麻
醉药对机体体温调节功能的抑制等因素,术中容易发生低体温。低体温可导致多种并发症诸如凝血机制障
碍、伤口愈合时间 延长、抗感染能力下降、药物代谢速度降低等[1],从而影响术后恢复及预后。
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