
高层建筑幕墙打胶 玻机智能幕墙 幕墙打胶

产品名称 高层建筑幕墙打胶 玻机智能幕墙 幕墙打胶

公司名称 上海玻机智能幕墙股份有限公司

价格 面议

规格参数

公司地址 江苏省苏州市姑苏区济南路8号中盛艾美写字楼1
601室

联系电话  13405781512

产品详情

幕墙打胶在冬季可以用硅酮耐候胶吗?

幕墙冬季施工零下5度以下可以注硅酮耐候胶吗?

技术含量：★★★

发生频率：★★★★

根据JGJ104《建筑工程冬期施工规程》规定，当室外日平均气温连续五天稳定低于5℃即进入冬期施工，
当室外日平均气温连续五天高于5℃时解除冬期施工。

冬季施工期间随时有可能遇到大风、大雪、寒流等气温急剧下降的恶劣天气，每次寒流天气虽短，但气
温平均下降5℃～10℃左右，这是冬季施工的关键，出问题的可能性较大。为确保幕墙打胶工程质量，降
低成本，以求合理的经济效益，参考多年冬施经验，在严冬季节基线气温下降到4℃以下时，幕墙打胶暂
停施工，躲过寒流，待气温回升后，再进行施工。

铝板幕墙打胶

现场铝板打胶时，铝板的温度是影响铝板屋面漏水的最重要因素。



希望各个企业，以后做铝板屋面的时候，根据当地冬天和夏天的极端温度来考虑，安排好打胶时间。例
如冬天施工的时候，尽量在太阳比较足的晴天安排打胶，夏天幕墙打胶施工的时候，尽量在阴天没太阳
的时候打胶。这样能缩小年温差，而幕墙打胶提高铝板屋面的防水性。

同时也希望，建筑师、建设单位、施工单位商量好，不要把屋面铝板分格做的过大，铝板分格越大，漏
水风险越高。施工单位尽量选择位移能力25%级别的耐候胶。20%位移能力的耐候胶，还是用到玻璃幕墙
上吧，铝板幕墙尽可能别用。

玻璃幕墙打胶或门窗密封条开裂或掉落防尘效果差

玻璃幕墙打胶便是密封资料又是连接资料被有用填充，写字楼幕墙打胶，玻璃幕墙因为资料完好性要求
较强，所以幕墙胶的密封效果就越大。一般状况下幕墙打胶在资料，技能及施工技能要求下的专业幕墙
装置团队，都能够保证幕墙胶在3-5年内不会呈现大的问题，高层建筑幕墙打胶，但不排除新资料或技能
问题，导致幕墙胶不匀或者缝隙密封较差，幕墙打胶价格，然后呈现幕墙漏水渗水，甚至尘土进入状况
发作。

其次，幕墙门窗敞开时都有密封条保证幕墙的缝隙得到有用密封，但在长时间敞开过程中，因为人为损
坏，或者气候条件腐蚀等常常导致密封条破损，幕墙打胶，我记住有一次去维修一处幕墙，发现幕墙敞
开窗好久没有封闭，关不上，且缝隙中有很多烟头垃圾等，导致幕墙敞开窗无法封闭，然后防尘防水都
是问题，所以幕墙门窗密封条也是一大关键!

玻璃幕墙打胶更需定时保护与打胶

发现了问题就能针对露天玻璃幕墙的漏水尘土状况进行有用排查，当然漏水还有一种状况就是排水系统
问题，这个咱们后边有专门文章来讲。关于幕墙打胶与幕墙门窗防尘条的问题，幕墙小编给您最简单快
捷的解决方法:重视玻璃幕墙日常的保护，定时幕墙清洗，在幕墙保护种发现幕墙胶开裂，破损，掉落及
幕墙门窗密封条破损状况，应及时进行玻璃幕墙打胶或替换幕墙门窗密封条，保证幕墙楼宇正常运用。

高层建筑幕墙打胶-玻机智能幕墙(在线咨询)-幕墙打胶由上海玻机智能幕墙股份有限公司提供。高层建
筑幕墙打胶-玻机智能幕墙(在线咨询)-幕墙打胶是上海玻机智能幕墙股份有限公司（www.szmqwx.com）
今年全新升级推出的，以上图片仅供参考，请您拨打本页面或图片上的联系电话，索取联系人：艾经理
。同时本公司（www.szmqwh.com）还是从事苏州幕墙检测，幕墙检测费用，幕墙检测公司的厂家，欢迎
来电咨询。
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