
BPU60 高性能便携式彩色多普勒超声诊断系统

产品名称 BPU60 高性能便携式彩色多普勒超声诊断系统

公司名称 深圳必显必达生物科技有限公司

价格 .00/个

规格参数 品牌:BMV
型号:BPU60
产地:深圳

公司地址 深圳市宝安区新安街道新安71区留仙三路引进工
业大厦一栋04层东侧

联系电话 0755-26564580 13828873265

产品详情

BPU60 Vet基于全新的Cutting-edge平台，搭载新一代多元晶体探头，拥有先进的成像技术、丰富的临床应
用软件以及人性化外观设计和贴心的人机交互为一体，使兽医在临床诊断过程中将注意力全部集中在动
物本身，为兽医提供优质的图像和全方位的临床解决方案，不仅能够满足兽医日常的临床诊断需要，同
时也兼顾教学科研等多方面的应用。

 

适用范围：宠物医院、诊所中，兽药经销商及企业，科研教学单位

 

符合人体工程学的设计，外观大气时尚15寸高分辨率液晶显示器，可45度角倾斜，便于不同视角观察 
轻薄设计，外观大气时尚，提升宠物医院档次选配多功能专业台车、拉杆箱

先进的成像技术优势高精度动态聚焦、空间复合、频率复合成像 脉冲反相组织谐波成像斑点噪声抑制
技术 彩色多普勒增强技术 多波束并行处理技术

 

面向动物专用的贴心设计智能化的动物信息管理平台动物体位图 、动物专用注释针对不同动物种类的专
用测量软件包用户自定义公式，支持更多应用多功能旋钮，快速调节图像参数、转换功能状态可充电锂
电池，让诊断无处不在

强大的储存管理系统内置500G硬盘，海量存储动物数据电影文件一键快速存储
，有效提高工作效率内置工作站 ，支持对动物数据的快速搜索和视频预览多种硬件标准接口，满足数据
传输与外接设备需求10种不同的兽用探头，满足不同诊断需求



主要参数

监视器： 高分辨率15寸LED显示器
存储： 内置工作站，500G硬盘大容量
全数字化成像技术： 脉冲反相谐波复合成像，多波束合成，空间复合，图像增强降噪
成像模式包括： B模式、M模式，Color（彩色多谱勒）模式，PDI（能量多普勒）模式，PW模式，脉冲反相谐波成像
探头： 超宽频五变频，探头频率2.5~15.0MHz，一键切换要使用的探头，节省时间
放置架： 探头及耦合剂均在机器上有专门的放置架，方便携带。
测量计算软件包： 动物妊娠、疫病诊断，支持腹部、产科、心脏科、小器官、血管、肌健检查模型B/C模式
常规测量： 距离、面积、周长、体积、角度、面积比率、距离比率
Doppler模式常规测量： 心率、流速、流速比、阻力指数、搏动指数、手动/自动包络、加速度、时间、心率
丰富的配件： 内置大容量锂电池，且支持投影仪显示（可现场演示），选配推车及丰富的探头

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

http://www.tcpdf.org

