
东博防腐设备直销 石墨换热器 绍兴换热器

产品名称 东博防腐设备直销 石墨换热器 绍兴换热器

公司名称 太仓市东博防腐设备有限公司

价格 面议

规格参数

公司地址 太仓市沙溪镇沙东供电局对面

联系电话 13862381524 13862381524

产品详情

影响换热器管板腐蚀的主要因素有：（1）介质成分和浓度：浓度的影响不同。例如，PP换热器，在盐酸
中，浓度越高，腐蚀越严重。碳钢和不锈钢在硫酸中腐蚀最严重，绍兴换热器，浓度约为50％，当浓度
增加到60％以上时，腐蚀急剧下降。
（2）杂质：有害杂质包括氯离子，硫离子，氨离子等。这些杂质在某些情况下会引起严重腐蚀;
（3）温度：腐蚀是一种化学反应，每升高10°C，腐蚀速率增加约1至3倍，但也有例外;
（4）pH值：一般pH值越小，金属腐蚀越大; （5）流量：在大多数情况下，流速越大，腐蚀越大。

换热器

    冷却水经常循环使用，塑料换热器，由于水的蒸发，使盐类浓缩，产生沉积或污垢。又因水中含有
腐蚀性溶解气体及氯离子等引起设备腐蚀，腐蚀与结垢交替进行，激化了钢材的腐蚀。因此必须经过清
洗来改善换热器的性能。由于清洗的困难程度是随着垢层厚度或沉积的增加而迅速增大的，所以清洗间
隔时间不宜过长，石墨换热器，应根据生产装置的特点，换热介质的性质，腐蚀速度及运行周期等情况
定期进行检查，修理及清洗。

换热器

    换热器是一种在不同温度的两种或两种以上0流体间实现物料之间热量传递的节能设备，是使热量
由温度较高的流体传递给温度较低的流体，使流体温度达到流程规定的指标，以满足工艺条件的需要，
同时也是提高能源利用率的主要设备之一。换热器行业涉及暖通、压力容器、中水处理设备，化工，石
油等近30多种产业，相互形成产业链条。

东博防腐设备直销(图)-石墨换热器-绍兴换热器由太仓市东博防腐设备有限公司提供。东博防腐设备直销
(图)-石墨换热器-绍兴换热器是太仓市东博防腐设备有限公司（www.tcdongbo.net）今年全新升级推出的



，以上图片仅供参考，请您拨打本页面或图片上的联系电话，索取联系人：钱总。
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