
德国艾瑞过滤器 德国ARI过滤器

产品名称 德国艾瑞过滤器 德国ARI过滤器

公司名称 上海代益阀门有限公司

价格 .00/个

规格参数 规格:DN15-300
材质:球墨铸铁
品牌:艾瑞ARI

公司地址 上海奉浦开发区

联系电话 0577-2686-5986 13801958530

产品详情

规格 DN15-300 材质 球墨铸铁
品牌 艾瑞ARI 型号 Y型
连接形式 法兰 类型(通道位置) Y型
驱动方式 自动 用途 过滤

德国艾瑞ari阀门一级代理商1． 德国ari波纹管密封截止阀type：fig12.046;fig22.046;fig23.046零泄露阀门,特别
适用于蒸汽,导热油及各种特殊介质,dn15-400,pn16-pn40,材质：铸铁/球墨铸铁/碳钢/不锈钢2． 德国ari电
动/气动二、三通调节阀type：fig12.440/441;fig22.440/441;fig23.440/441用于各种介质的精确调节,应用在各种
自动控制系统等百分比或线性流量特性,材质：铸铁/球墨铸铁/碳钢/不锈钢，dn15-150，pn16-pn40，ptfe-
v形圈/石墨填料/波纹管密封3． 德国ari减压阀type：fig.701自力式减牙阀双波纹管结构-平衡波纹管
密封波纹管dn15-100,pn16-pn40 材质：铸铁、球墨铸铁、碳钢，下游压力：0.2-16bar范围内可选4． 德国a
ri安全阀type：fig.900系列;fig.920系列;fig.940系列标准式、全启式，法兰连接和螺纹连接，dn15-150，pn16-
pn40，材质：铸铁/球墨铸铁/碳钢/不锈钢5． 德国ari过滤器type：fig.050系列;fig.059系列;fig.080系列法兰连
接和对旱连接,dn15-300,材质：铸铁，球墨铸铁，铸钢6． 德国ari疏水阀type：fig.631系列;fig.632系列;fig.63
3系列;fig.634系列内螺纹连接和法兰连接,特性：在压力和排量变化的情况下均可排水；内置自动排气元件
；结构坚固，不易受水锤影响；止回结构，防止冷凝书倒流；可配接头，用于连接平衡管和旁通；安装
形式可改动，可在现场把垂直安装改为水平安装7． 德国ari止回阀type：fig.003系列;fig.004系列;fig.030系列
;fig.039系列;fig.063系列法兰连接和堆焊连接,阀体材质：铸铁，球墨铸铁，铸钢，锻钢，不锈钢
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