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产品详情

为了节省成本，很多厂房打完混凝土地面后，不做特殊处理，就直接投入使用了。可是用不了多久，就
因为各种原因，固化地坪，例如水泥标号不够、养护不当、经常经受各种车辆的反复碾压等，地面就出
现问题了，先是起尘起砂，再接下来就是出现坑坑洼洼，固化地坪施工，不但影响美观更影响使用，这
时候再大费周章找地坪公司做地坪固化处理，费力又费钱。所以，无论是新做好的地平或者是旧地坪在
使用前，先进行钢化地坪处理，包括地坪固化，地坪修补处理。

若是想要改变水泥地面起尘起砂的地坪表面，增亮增硬地面，可选择“美石”混凝土固化剂配合美石地
坪打磨机进行地坪施工，不仅可以有效的防止地面起灰起砂，可以增加水泥地面的硬度，也能够充分的
发挥出抗拒磨损的作用，耐磨耐重压，它使用的时间久，寿命可达到20年以上，经久耐用，有大理石般
光泽，并且使用越久光泽度越好。如想亮度更好更耐磨，最后可以再加多一道工序，用美石水磨石晶面
剂和美石120抛光膏做抛光处理。

多胺类固化剂的化学结构和与双酚A树脂固化物的性质

对光泽来说，芳香族好，脂肪族最差。此性质受固化温度的影响，随温度升高，光泽变好。至于柔软性
，官能基间距离长的聚酰胺更优良一些，而交联密度高的芳香胺则差。耐热性与柔软性正好相反，而粘
接性则与柔软性一致。耐药品性(耐酸性)受化学结构影响，芳香族比较优良，脂肪胺和聚酰胺则易受化
学药品腐蚀。耐水性受官能基质量浓度的支配，官能基质量浓度低、疏水度高的聚酰胺类更耐水，而官
能基质量浓度高的芳香族则差一些。



1，2， 二氨基己烷(DACH)

佛尔酮二胺(IPDA)

亚双己烷胺(4，4"-PACM)

EDA H2NCH2CH2NH2 分子量60 活泼氢当量15 无色液体 每100份标准树脂用6-8份

性能：有毒、有刺激臭味，挥发性大、粘度低、可室温快速固化。用于粘接、浇注、涂料。该类胺随分
子量增大，固化地坪报价，粘度增加，挥发性减小，毒性减小，性能提高。但它们放热量大、适用期短
。一般而言它们分子量越大受配合量影响越小。长期接触脂肪多元胺会引起皮炎，它们的蒸汽毒性很强
，操作时须十分注意。

固化地坪报价-固化地坪-事通地坪工程有限公司(查看)由天津事通地坪工程有限公司提供。固化地坪报
价-固化地坪-事通地坪工程有限公司(查看)是天津事通地坪工程有限公司（www.tjstdp.com）今年全新升
级推出的，以上图片仅供参考，请您拨打本页面或图片上的联系电话，索取联系人：董经理。同时本公
司（www.tjstdp.cn）还是从事天津环氧自流平，天津环氧自流平厂，环氧自流平施工厂家的厂家，欢迎来
电咨询。
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