
6SL3210-5FE15-0UA0 西门子现货供应

产品名称 6SL3210-5FE15-0UA0 西门子现货供应

公司名称 厦门汉斯拓电气有限公司

价格 1.00/个

规格参数 品牌:西门子
电压:400V
功率:5KW

公司地址 厦门市翔安区鼓岩路1号华论国际大厦20层14室
之二（注册地址）

联系电话 0592-5222725 15880251303

产品详情

品牌：SIEME西门子 名称：西门子V90伺服驱动器/5KW 订货型号： 6SL3210-5FE15-0UA0 产品说明：
SINAMICS V90 NPUT：3AC380-480V-15％/+10％15.8A45-66HZ输出：0 -
输入V1.2A0-330HZ防护等级：IP20电机：5.0KW FRAME SIZE C140X260X240（WXHXD）
产地：中国南京西门子数控有限公司 订货联系人：袁林志 电话：15800435253 QQ：1321013149 V90
驱动器 6SL3210-5FE10-4UA0 西门子 V90 伺服驱动器 0.4KW 6SL3210-5FE10-8UA0 西门子 V90 伺服驱动器
0.75KW 6SL3210-5FE11-0UA0 西门子 V90 伺服驱动器 1KW 6SL3210-5FE11-5UA0 西门子 V90 伺服驱动器
1.5KW 6SL3210-5FE12-0UA0 西门子 V90 伺服驱动器 2KW 6SL3210-5FE13-5UA0 西门子 V90 伺服驱动器
3.5KW 6SL3210-5FE15-0UA0 西门子 V90 伺服驱动器 5KW 6SL3210-5FE17-0UA0 西门子 V90 伺服驱动器
7KW 西门子 V90 伺服驱动系统作为 SINAMICS 驱动系列家族的新成员，与 SIMOTICS S-1FL6
完美结合，组成佳的伺服驱动系统，实现位置控制、速度控制和扭矩控制。通过优化的设计，
SINAMICS V90 确保了卓越的伺服控制性能，经济实用、稳定可靠。 Pn= 0.4kW, Nn= 3000rpm,
Mn=1.27Nm V90 伺服电机 0.4KW 1FL6042-1AF61-0AA1 增量编码器，带键槽，不带抱闸
1FL6042-1AF61-0AB1 增量编码器，带键槽，带抱闸 1FL6042-1AF61-0AG1
增量编码器，不带键槽，不带抱闸 1FL6042-1AF61-0AH1 增量编码器，不带键槽，带抱闸
1FL6042-1AF61-0LA1 绝对值编码器，带键槽，不带抱闸 1FL6042-1AF61-0LB1
绝对值编码器，带键槽，带抱闸 1FL6042-1AF61-0LG1 绝对值编码器，不带键槽，不带抱闸
1FL6042-1AF61-0LH1 绝对值编码器，不带键槽，带抱闸 Pn= 0.75kW, Nn= 3000rpm, Mn=2.39Nm V90
伺服电机 0.75KW 1FL6044-1AF61-0AA1 增量编码器，带键槽，不带抱闸 1FL6044-1AF61-0AB1
增量编码器，带键槽，带抱闸 1FL6044-1AF61-0AG1 增量编码器，不带键槽，不带抱闸
1FL6044-1AF61-0AH1 增量编码器，不带键槽，带抱闸 1FL6044-1AF61-0LA1
绝对值编码器，带键槽，不带抱闸 1FL6044-1AF61-0LB1 绝对值编码器，带键槽，带抱闸
1FL6044-1AF61-0LG1 绝对值编码器，不带键槽，不带抱闸 1FL6044-1AF61-0LH1
绝对值编码器，不带键槽，带抱闸
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