
陕西西安拐弯转角风淋室 T型转角风淋室厂家

产品名称 陕西西安拐弯转角风淋室 T型转角风淋室厂家

公司名称 西安风易洁净化科技有限公司

价格 .00/个

规格参数 品牌:风易洁
产地:陕西西安

公司地址 陕西省西安市雁塔区朱雀南路南飞鸿广场3幢1单
元14层11436-059室

联系电话 029-86699850 18682956078

产品详情

西安风易洁生产不锈钢风淋室、净化板风淋室、冷板喷涂风淋室、自动平移门风淋室、卷帘门风淋室、
食品厂风淋室、qs风淋室，应用于微电子、光电、半导体、药、食品、化工、汽车、印刷、实验室等行
业。西安风易洁风淋室主要销往河北、山东、辽宁、黑龙江、吉林、甘肃、青海、河南、江苏、湖北、
陕西、江西、浙江、广东、云南、福建、、海南、山西、四川、陕西、贵州、安徽、重庆市、北京市、
上海市、天津市等地区。

转角风淋室的特点

1.吹淋方式：单吹或者顶吹，一般风淋室左右双吹或者顶吹

2.比较人性化，可以根据客户现场风淋室开门方向，转角风淋室空间不变，占地面积小，可以节约实用
面积。。

3.结构复杂，有三个箱体，一般风淋室只有两个箱体。

4.大大方便管理，之前我司为客户定做了一台风淋室，是四个门，一个是为客户参观的，一个男员工的
，一个是女员工的，后一个是出门的，这样能大大方便管理

5.电机功耗小，此风淋室设计是进入风淋室吹淋，出门不吹淋，红外线光电自动感应开关控制吹淋，避
免风淋室无人空吹，多重。

6 采用模块设计方案，该设备结构合理，公司可根据以后生产需求，扩大厂房时可以搬迁，从新组装使
用。

7.转角风淋室故障率低。人员进出每次门都要启动电锁，风淋室电锁是风淋室故障频繁发生的地方。风
淋室采用，接近感应，光电开关控制电锁，电锁和锁头采用实心不锈钢制做。经久!延长使用寿命。减少
风淋室故障。



8.转角风淋室具有外形美观，寿命长，易清洁.合室原理等设计。

转角风淋室的安装使用

1、风淋室应安装在净化洁净厂房或密闭空调厂房的入口处。

2、使用

（1）进入风淋区域后，关好门。

（2）微电脑自动定时控制，吹淋定时时间到，风淋自动停，走淋区域，同时关好出门。
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