
农用潜水泵 聊城潜水泵 莘泉灌排设备

产品名称 农用潜水泵 聊城潜水泵 莘泉灌排设备

公司名称 山东莘泉灌排设备有限公司

价格 面议

规格参数

公司地址 山东省聊城市莘县工业园区

联系电话  15063537666

产品详情

关于农用潜水泵的保养可以说是老生常谈的话题了。潜水泵作为一种景观型的水泵产品，农用潜水泵在
使用中少不了频繁的启动和关闭，这对于机器的耐用性用很高的要求，此外，农用潜水泵的运行环境处
于水下，对于外部侵蚀也比较敏感，因此，对于农用潜水泵的保养工作需要严格做到位。潜水泵下面中
山东莘泉灌排的小编就来为大家简单介绍一下，农用潜水泵的具体保养要求。农用潜水泵农用潜水泵具
体保养要求：1、注意定期检查农用潜水泵管路及结合处有无松动现象。

鱼缸潜水泵流量与你的鱼缸大小，水位以及饲养鱼的密度有关系，一般的计算方法为鱼缸潜水泵流量是
你鱼缸水体体积的6-8倍。潜水泵例如举个例子：假如你的鱼缸大小为2m*0.9m*0.8m，水位是0.7m.那么鱼
缸中的水体体积为1260L，那么一般情况下你需要的流量区间大概为7560-10080L/H。所以可以选择一个80
00或者是两个5000，如果你的养殖密度不是很大的话，聊城潜水泵，两个3500的也是可以的。潜水泵根
据流量和扬程的关系，可以把水泵分为流量泵和扬程泵两大类，轴流泵是典型的流量泵，农用潜水泵，
特点是流量大，潜水泵品牌，扬程小。离心泵(特别是多级离心泵)可以把水提升到很高的高度，污水潜
水泵，但流量比较小。当提水高度增加时，流量泵的流量将急剧降低，而扬程泵的流量衰减则相对较少
。

安装前，应检查各密封部件的质量;安装时必须保证各密封部件端面接触良好;潜水泵在运行前检查电动机
的相间和接地绝缘电阻以及各报警系统的传感元器件是否完好。运行过程中发生上述故障时，更换所有
损坏的密封件和电缆并且烘干电机。潜水泵对拆卸的密封件和电缆不得再使用。原因：电源电压太低;电
路某处断路;潜水泵泵叶轮被异物卡住;电缆线断裂;电缆线压降过大，电缆线插头损坏;三相电缆线中有一
相不通;电动机室绕组烧坏。排除方法：调整电压到342V~418V;查出断电原因，并排除;拆开导向件，清除
杂物;按电缆规格表更换;改用较粗的电缆;更换新插头，检查开关出线头及电缆线;大修电动机。

农用潜水泵-聊城潜水泵-莘泉灌排设备由山东莘泉灌排设备有限公司提供。山东莘泉灌排设备有限公司
（www.sdsqqsb.com）位于山东省聊城市莘县工业园区。在市场经济的浪潮中拼博和发展，目前莘泉灌排
设备在井泵、潜水电泵中拥有较高的知名度，享有良好的声誉。莘泉灌排设备取得全网商盟认证，标志



着我们的服务和管理水平达到了一个新的高度。莘泉灌排设备全体员工愿与各界有识之士共同发展，共
创美好未来。
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