
生产流水线 芜湖流水线 迪讯装备 

产品名称 生产流水线 芜湖流水线 迪讯装备

公司名称 芜湖迪讯智能装备有限公司

价格 面议

规格参数

公司地址 芜湖市鸠江区阳天北路18号

联系电话 18949552994 18949552994

产品详情

如何安装流水线

流水线详细安装步骤如下：

首先，排列立柱组，注意前后方向，多2个孔的为后，用螺柱把立柱组连接起来，用背部装上抽板，用外
六角16X40螺丝装固定架，用内六角8X40装天车轨道，用外六角8X40装天车滑槽，精调螺丝，使之抽板与
立柱组间隙在2-3mm内，安装抽板保险螺丝，紧固定架螺丝，车间流水线，装后拉钢筋，调试天车架，
抽板滑槽打黄油，生产流水线移位及打爆1炸螺丝。抽板必须从后面装进去，芜湖流水线，蕞后打爆1炸
螺丝。注意摆放整齐。

在模具架的安装过程中，需注意：刚开始装螺杆固定及顶部固定架时，不能紧太拧。否则不好调试，抽
板也不容易装进去。

流水线滚筒秤特点

流水线滚筒秤主要是应用于流水线上使用的一款静态检重设备，它具有自动调整零点及软件滤波功能，
称重反应速度可依照使用环境不同去调整。

流水线滚筒秤四大特点:

1:具有单点校正或三点校正功能，确保精准度.

2:具有多重称重单位及简易计数，百分比计算功能，流水线设备，用途广泛.

3:具有重量警示功能，生产流水线，可设上限，标准，下限三段重量警示，并且有一组记忆功能.

4:具有累计重量之功能，操作简单方便.



如何避免工厂流水线条码扫描模组和条码扫描枪出现故障：

1、确保条码扫描枪的工作电压稳定，防止出现激光或者红光变暗的情况；

2、条码打印的时候尽量避免出现打印不清晰的情况，因为在流水线上的产品运动速度有时候会比较快，
条码的清晰度对于扫描识别率有很大关系；

3、针对工厂流水线，采用固定式扫描模组会比较理想，因其扫描区域大，同时也要保证扫描区域内无死
角。

生产流水线-芜湖流水线-迪讯装备(查看)由芜湖迪讯智能装备有限公司提供。“锁丝机”就选芜湖迪讯智
能装备有限公司（www.ssjdx.com），公司位于：芜湖市鸠江区阳天北路18号，多年来，迪讯装备坚持为
客户提供好的服务，联系人：王总。欢迎广大新老客户来电，来函，亲临指导，洽谈业务。迪讯装备期
待成为您的长期合作伙伴！
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