
润福鑫坩埚材质精良 直筒炼锌坩埚厂家 烟台直筒炼锌坩埚

产品名称 润福鑫坩埚材质精良 直筒炼锌坩埚厂家
烟台直筒炼锌坩埚

公司名称 夏津县润福鑫坩埚厂

价格 面议

规格参数

公司地址 夏津县南城镇翟庄村

联系电话 13969291828 13969291828

产品详情

石墨坩埚与坩埚炉是不能分离的一体。提高坩埚炉的工作效率，对石墨坩埚来说也就是使用环境变得越
来越残酷。相反，由于石墨坩埚的品质改良及大型化坩埚的开始，坩埚炉的性能、形态也随之而变化。
近年来，随着铸造工厂的环境设备不断完善，机械化程度的不断提高，油压可倾式坩埚炉也渐渐地被采
用。特别是在高温熔解和比重较大的铜合金铸造工厂内，可倾式坩埚炉的普及率较高。所以在使用的时
候要有一个正确的操作方法，它是具有生命的。

坩埚主要原料是结晶形的天然石墨，所以具有良好的传热性和耐高温，对酸，直筒炼锌坩埚哪里好，碱
性溶液的抗腐蚀性较强，具有优良的化学稳定性。石墨坩埚型号比较多，在应用的时候受限制少，烟台
直筒炼锌坩埚，可任意选择。基于以上的优良性能，石墨坩埚在冶金、铸造、机械、化工等工业部门应
用广泛。也可用于有色金属和新材料的精炼和提纯。为利于环保，直筒炼锌坩埚厂家，国际上大力提高
轻金属在工业产品中重量比。所以铝、镁、锌及其合金被广泛应用于生产汽车、摩托车及电子的配套产
品。如压铸生产汽车和摩托车轮毂、发动
机缸盖、制动器、空气滤清器、活塞、散热器、方向盘骨架以及电子产品中手机的外壳等。

坩埚在使用过程中是有讲究的，直筒炼锌坩埚供应商，尤其是新电炉坩埚在使用中更是的注意了
为什么要这样肯定的说呢？下面可以通过以下要点了解下。

新电炉坩埚前5炉不宜安排冶炼高碳，高锰，高硅以及高合金钢种。防止因钢液渗入裂纹而发生漏钢事故
。初期可安排冶炼低碳含铬钢。

新电炉坩埚材料，装料应比较讲究，杜绝熔化期出现“架桥”。要细心操作防止对坩埚壁产生大的冲击
。装料量达到zui大值，延长冶炼时间。

新电炉坩埚除细心操作外，还必须细心观察漏钢前兆。经常观察坩埚壁是否有异色；供电电压是否向下



波动，电流是否向上波动等。出现异常情况应立即停电检查，以免发生漏钢事故。同时，还应观察感应
器匝间的绝缘情况是否良好。 出钢后应检查坩埚内表面是否有亮点区或裂纹，特别是环状横向裂纹，纵
裂纹通常危害性小。及时清理修补缺陷和渣线。

润福鑫坩埚材质精良(图)-直筒炼锌坩埚厂家-烟台直筒炼锌坩埚由夏津县润福鑫坩埚厂提供。润福鑫坩埚
材质精良(图)-直筒炼锌坩埚厂家-烟台直筒炼锌坩埚是夏津县润福鑫坩埚厂（www.xjntgg.com）今年全新
升级推出的，以上图片仅供参考，请您拨打本页面或图片上的联系电话，索取联系人：张贞光。
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