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产品名称 唐山焦化厂尼龙衬板 焦化厂尼龙衬板价格
科通橡塑

公司名称 德州科通橡塑制品有限公司

价格 面议

规格参数

公司地址 山东省德州市宁津县工业园黄山路

联系电话  13853458607

产品详情

购买尼龙板材，唐山焦化厂尼龙衬板，UPE板材，PP板材，PVC板材，选德州科通橡塑制品有限公司，
我公司尼龙板材，棒材质量好，而且售后服务还相当到位，是您理想的选择！

尼龙产品用途广泛，是以塑代钢、铁、铜等金属的好材料。它可以代替机械设备的耐磨部件，代替铜和
合金作设备的耐磨损件。适用于制作耐磨零件，传动结构件，家用电器零件，汽车制造零件，丝杆防止
机械零件，化工机械零件，化工设备

德州科通橡塑制品有限公司，主要生产尼龙板，含油尼龙板，焦化厂尼龙衬板批发，尼龙1010板，MC尼
龙板，焦化厂尼龙衬板价格，各种尼龙棒产品。设计先进、结构紧凑、重量轻、使用寿命长、承载能力
强、传动效率高，机不可失，速来选购！

浇铸尼龙板又称MC尼龙是应用广泛的工程塑料。据了解浇铸尼龙板具有重量轻、强度高、自润滑、耐
磨、防腐绝缘等多种独特性能。

目前市面上常用的浇铸尼龙板主要有以下几种：

1、MC尼龙未改性浇铸尼龙6的特性与尼龙66极为接近其综合性能好、强度、刚度和硬度高、抗蠕变、耐
磨、耐热老化、机加工性能好等。

2、MC901(蓝色)这种改性尼龙6有醒目的兰色比普通浇铸尼龙的韧性高、柔性好、耐疲劳、证明是齿轮
、齿条和传动齿轮的理想材料。

3、PA6+油(绿色)这种铸型尼龙6是名副其实的自润滑尼龙是专门为制造不能润滑、负载高以及运行速度
低的零件而开发的极大地拓宽了尼龙的。



应用范围：它比一般尼龙的磨擦系数低(可降低50%)而耐磨性得到提高(可提高10倍)。

4、PA6+二硫化钼(灰黑色)含二硫化钼粉末可在不影响未改性铸型尼龙板棒的耐冲和耐疲劳性能的同时提
高其承载能力和耐磨性；5、PA6+固体润滑剂(灰色)采用有专利权的铸型尼龙6的配方内含固体润滑剂该
材料具有自润滑性、优异的磨擦性、突出的耐磨性和压力速度能力(比普通铸型尼龙高5倍)。规格：

板材：1～250mmx600x1200mm/1220mmx2440mm。

棒材：6～300mmx1000mm。

不是没有好产品，而是好产品就在你面前，你却未曾发现，德州科通橡塑制品有限公司尼龙板材（PA66
），尼龙棒材，含油尼龙板材物美价廉，让您买的舒心，用的放心！

尼龙又称聚酰胺.本材料有白色，黑色，焦化厂尼龙衬板加工，蓝色，绿色，米黄色的板材和棒材，坚硬
，磨擦系数小，疲劳性质好，韧性高和结晶度有关，耐压耐磨，较高的张力强度，弹性模数，耐温，适
家大型元件，广泛用于工业上制造各种机械，仪工，电气零部件，如轴承，齿轮，泵叶轮，风扇叶片，
耐油密封垫片，阀门零件， 饮料食品机械，利用耐磨性、耐冲击性、不粘结、卫生没有毒性，制作工作
板、输送螺杆、起到清洁方便、寿命长、防霉效果，也可作其它卫生零部件，名种衬套等。规格板材:
5～100*宽1000*长2000mm、厚(5～100)*宽1220*长2440mm、棒材：直径(10-350)*1000mm.

 

唐山焦化厂尼龙衬板-焦化厂尼龙衬板价格-科通橡塑(推荐商家)由德州科通橡塑制品有限公司提供。唐山
焦化厂尼龙衬板-焦化厂尼龙衬板价格-科通橡塑(推荐商家)是德州科通橡塑制品有限公司（www.nilongche
nban.com）今年全新升级推出的，以上图片仅供参考，请您拨打本页面或图片上的联系电话，索取联系
人：宋经理。同时本公司（www.ketongyxj.com）还是从事聚乙烯异形件_耐磨_高密度_超高分子量_，耐
腐蚀，防腐的厂家，欢迎来电咨询。
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