
南通玻璃鳞片厂家

产品名称 南通玻璃鳞片厂家

公司名称 廊坊浦旺防腐材料有限公司

价格 13.00/kg

规格参数 品牌:浦旺
型号:耐中温
产地:大城

公司地址 大城县工业园区

联系电话  13180361006

产品详情

南通玻璃鳞片厂家

主要特性         

1、易于施工性，静置状态下呈不易流动的凝胶态，当受到搅拌、挤压等剪力作用时，呈良好流动性，易
于操作，保证施工质量；

2、良好的自流平性,柔韧性、高强粘度结合性，与混凝土有良好的匹配性,粘结牢固，不易在粘结面开裂
；

3、能够适合于干燥面、潮湿面以及低温环境等不同施工条件的需要；

4、优良的抗渗透性与易修补性等。

南通玻璃鳞片厂家

主要用途     

适用于钢管、各种钢结构、储罐、容器防腐，也适用于各种混凝土结构的防漏及作为耐磨、防滑层。

 

四、技术参数         

未硬化胶泥外观                    未各色糊状物



固体含量  %                       ≥70

干燥时间（25℃），h               表干 ≤3h，实干≤24h

拉伸强度MPa                       30

弯曲强度MPa                       65

粘接强度MPa                       2（2.5）

延伸率％                          0.7

线膨胀系数／℃                    1.2×10－５

水蒸汽扩散速率g/hr.cm2            1.5×10－５

冲击强度，kg，cm                  ≥50       

钢材表面处理                   

除锈等级达到Sa2级及以上，钢材表面无可见油脂和污垢，无氧化皮、铁锈等附着物。

名称：玻璃鳞片胶泥（中温型） 

组成：甲基丙烯酸系列乙烯基树脂，玻璃鳞片，助剂，固化剂，促进剂 

特性：耐化学性、耐溶剂性、抗渗透性优良，同铁及非金属的粘结性优良，涂层平整光滑，涂刷加工性
能优良。 

主要用途：电厂烟气脱硫装置、各种化工设备衬里防腐等 
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