
高臭氧U型紫外线灯管H型紫外线灯废气处理灯管油烟净化器灯汞齐
灯

产品名称 高臭氧U型紫外线灯管H型紫外线灯废气处理灯
管油烟净化器灯汞齐灯

公司名称 海宁市洁康紫外线电光源厂

价格 .00/个

规格参数 型号:HU
防护等级:A
灯头型号:陶瓷

公司地址 海宁市丁桥镇公园路77-2号

联系电话 13085640734

产品详情

型号 H U 防护等级 A
灯头型号 陶瓷 额定功率 150（W）
额定电压 110-220（V） 波长 185（μm）
玻壳型式 石英

150wt5u800l紫外线灯管,150wt5h800l紫外线灯管，150wt5h600l紫外线灯管，100wt5h430l紫外线灯管........灯
管表面紫外线强度40000-80000uw/cm2，臭氧量60-100mg/m3,

废气主要来源如下；

物质名称 恶臭气体

硫化氢 牛皮纸浆、炼油、炼焦、石化、煤气、粪便处理、二硫化碳的生产或加工，鱼粉厂

硫醇类 牛皮纸浆、炼油、煤气、制药、农药、合成树酯、合成纤维、橡胶

硫醚类 牛皮纸浆、炼油、农药、垃圾处理、生活污水下水道

氨 氮肥、硝酸、炼焦、粪便处理、肉类加工



胺类 水产加工，畜产加工、皮革、骨胶

吲哚类 粪便处理、生活污水处理、炼焦、肉类腐烂、屠宰牲畜

硝基 燃料、炸药

烃类 炼油、炼焦、石油化工、电石、化肥、内燃机排气、油漆、溶剂、油墨印刷

醛类 炼油、石油化工、医药、内燃机排气、垃圾处理、铸造

产品性能综述：1： 185光解催化氧化设备对从烃到羧酸的种类众多有机物都有效，美国环保署公布的九
大类114种污染物均被证实可通过光催化氧化得到治理，即使对原子有机物如卤代烃、燃料、含氮有机物
、有机磷杀虫剂也有很好的去除效果，一般经过持续反应可达到完全净化。2：185紫外线高效除恶臭，
矿化程度高：对恶臭气体的降解比较完全。可较彻底的脱除产生恶臭的物质和各种恶臭味，脱臭效果满
足国家1993年颁布的恶臭污染物排放标准（gb14554-93）3:无需添加任何化学物质：只需要设置相应的排
风管道和排风动力，使恶臭气体通过本185紫外线杀菌灯进行脱臭分解净化，无需添加任何化学物质参与
化学反应。3：适用范围广：可适应高、低浓度，大气量，不同恶臭气体物质的脱臭净化处理，可每天24
小时连续工作，运行稳定可靠。4：运行成本低：本185紫外线杀菌灯无任何机械动作，无噪音，无需专
人管理和日常维护，只需作定期检查，本185紫外线杀菌灯能耗低，使用寿命长达8000小时以上。5、采
用优质石英玻璃管材料制造：可防水、防火、防爆、防腐蚀，使用寿命长。6、科技含量高：采用先进的
高级氧化技术，突破单一体系的反应局限，使恶臭气体在185波长的紫外线杀菌系中被高效去除。使得脱
臭效果更加，恶臭气体矿化程度更高，使用本185紫外线杀菌灯的设备，可无害化排放，无二次污染。

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

http://www.tcpdf.org

