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产品详情

优质超微粉碎机_新亚能粉体设备国内超微粉碎机专业厂家

新亚能在线客服小编为大家介绍下超微粉碎机在粉体加工应用中的两点注意事项：

超微粉碎机这种机械设备，相信在粉体加工行业的人都比较熟悉。可以说超微粉碎机是粉体加工行业中
必不可少的一种加工设备。它能将一般粉体加工到3-74微米，气流超微粉碎机，在粉碎设备中算是粉碎
细度zui精细的设备，而且气流粉碎机全程采用封闭式运行设计，有效防止粉尘污染，也杜绝了原料的污
染，实验室小型超微粉碎机，正因为超微粉碎机的高精细、高效率等优势，使它成为了粉体加工设备中
的佼佼者，下面来说一说超微粉碎机在加工应用中的注意问题。

首先是噪音问题。

       研究及生产实践都表明，气流速度越高，所获得的产品越细。当要获得超细产品时，气流的
速度必须超音速。噪声使人精力不能集中，注意力分散，往往易导致事故发生。由于超微粉碎机本身结
构特殊，对消声器的结构设计提出了十分严格的要求。目前通常在出料口处接多级旋风分离器和大的除
尘设备以及抽风机等辅助设备。

       其次是超音速气流粉碎机制造超细粉体的安全问题。

       包括可能导致呼吸性粉尘爆。超音速气流粉碎机碎样所得的粉尘粒径基本在5μm以下，对人
体的危害大。超音速气流粉碎机碎样操作者患肺职业病的几率会明显增加。同时粉尘大规模地散布于空
气中，还有可能发生粉尘爆。新亚能粉体设备有限公司在气流粉碎机防粉尘方面处于优势地位。

     
以上就是超微粉碎机在加工应用中的注意事项，更多关于超微粉碎机的资讯请继续关注新亚能粉体哦~



气流超微粉碎机-气流粉碎机系列-潍坊新亚能粉体设备有限公司

新亚能流化床气流粉碎机适合于莫氏硬度9以下的各种物料的干法粉碎，尤其适合于高硬度、高纯度和高
附加值物料的粉碎。 产品粒度D97：2－150微米之间可调，粒形好，粒度分布窄。
低温无介质粉碎，尤其适合于热敏性、低熔点、含糖份及挥发性物料的粉碎。 粉碎过程依靠物料自身之
间的碰撞来完成，有别于机械粉碎依靠刀片或锤头等对物料的冲击粉碎，因而设备耐磨损，产品纯度高
。

  气流超微粉碎机可与多级分级机串联使用，一次生产多个粒度段的产品。
设备拆装清洗方便，内壁光滑无死角。 整套系统密闭粉碎，粉尘少，噪音低，生产过程清洁环保。
控制系统采用程序控制，超微粉碎机，操作简便。

潍坊新亚能粉体设备有限公司是一家集研发、制作、服务为一体的粉体工程装备有限公司。专业从事粉
体工程行业各类超细粉碎机、超细分级机、粉体改性机、粉体打散机、粉体混合机等设备的经营。

下面新亚能在线客服小编为大家介绍超微粉碎机方法、特点等知识。

超微粉碎机性能特点

该机传动、分级器均采用变频调速，粮食超微粉碎机，运行稳定。

机组从进料，粉碎到分级筛选均连续生产，周转环节少。减轻工人劳动强度

粉碎切刀采用合金材料经高频淬火处理，具有高硬度、高耐磨性、使用寿命长等优点。

机组采用变频分级器，具有粉碎细度可调，满足用户对产品细度的要求

整机电器控制系统经优化处理，操作简单易于维护。

超微粉碎机的使用方法：

使用本机前，请先关闭电源开关。

1、打开上盖（顺时针关，逆时针开）。

2、把干燥物品放入粉碎箱内。

3、将上盖关紧。

4、插上电源，打开定时器开关。

5、当滚动的声音比较均匀时，说明物品已粉碎成粉，即可关机。

6、打开上盖，倒出粉末。

新亚能粉碎机(图)-实验室小型超微粉碎机-超微粉碎机由潍坊新亚能粉体设备有限公司提供。潍坊新亚能



粉体设备有限公司（www.xynft.com）为客户提供“超细粉碎机,超细分级机,粉体改性机,粉体打散机,粉体
混合机”等业务，公司拥有“新亚能”等品牌。专注于破碎粉磨设备等行业，在山东 潍坊
有较高知名度。欢迎来电垂询，联系人：孙希良。
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