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产品名称 新亚能粉碎机 超微粉碎机价格 超微粉碎机

公司名称 潍坊新亚能粉体设备有限公司

价格 面议

规格参数

公司地址 山东省安丘市关王工业园昌盛路66号

联系电话  15106366661

产品详情

气流超微粉碎机-气流粉碎机系列-潍坊新亚能粉体设备有限公司

新亚能流化床气流粉碎机适合于莫氏硬度9以下的各种物料的干法粉碎，尤其适合于高硬度、高纯度和高
附加值物料的粉碎。 产品粒度D97：2－150微米之间可调，粒形好，粒度分布窄。
低温无介质粉碎，尤其适合于热敏性、低熔点、含糖份及挥发性物料的粉碎。 粉碎过程依靠物料自身之
间的碰撞来完成，有别于机械粉碎依靠刀片或锤头等对物料的冲击粉碎，因而设备耐磨损，产品纯度高
。

  气流超微粉碎机可与多级分级机串联使用，一次生产多个粒度段的产品。
设备拆装清洗方便，内壁光滑无死角。 整套系统密闭粉碎，粉尘少，噪音低，生产过程清洁环保。
控制系统采用程序控制，超微粉碎机，操作简便。

什么样的超微粉碎机好？

不知道你说的超微粉碎机是指多细？大概多少目？另外你粉碎什么东西？

新亚能在线客服小编为您解答：

超微粉碎机的工作原理：

超微粉碎机，由主机、辅机、电控三个部分组成，设计紧凑、结构合理，气流超微粉碎机，具有风选项
式、无筛无网。机内装有分级机构，能使粉碎、分级一次完成。负压输送使粉碎作业时机腔内产生的热
量源源不断地排出，故也适应于热敏性物料的粉碎。

本超微粉碎机适应范围广，生产过程连续进行出料粒度可调，能处理如：化学制品、食品、药品、化妆
品、染料、树脂、壳物等多种物料的粉碎及分级。



超微粉碎机的特点：

1、采用允许的不锈钢材质，符合GMP要求，超微粉碎机价格，生产过程全密闭，没有粉尘益处，物料
无损耗。

2、粉碎温度低——不加冷却系统在连续运转情况下，生产的粉末温度也不会超过50度。对有特殊要求的
客户，我们可以配置低温系统，低温度可以达到零下35度。

3、对任何纤维状，高韧性，高硬度或有一定含水率的物料均可适用；对于花粉或其他孢子植物要求打破
细胞壁的物料，其破壁率可达95%

4、可加入水、酒精或其他液体进行湿法粉碎，或通入气体进行保护性粉碎。

5、粉碎率100%，几乎无损耗。

加工对象适应性强，对多门类、多品种，超微粉碎机厂家，特性各异，差别很大的各种中药都可适应；
动物药、矿物药、韧性的、脆性的、高硬度的、低硬度的、含纤维量大的、含油率高的、含糖量高的等
等，在配合一定的工艺措施后都可以粉碎至细胞级微粉。

6、解决了中药粉碎作业存在的各种问题

强纤维性  高糖高粘性

树 脂 类  强 韧 性

动 物 类  矿 物 类

超微粉碎机还是新亚能超微粉碎机好。非常实用，操作简单，噪音小，安全卫生，质量保证

超微粉碎机 ， 超微粉碎机 ， 可按客户需求定制各类型机器 ， 专业用于化工行业的物料粉碎 ，
中草药粉碎机 ， 高速粉碎机型号齐全 ，
机结构简单，易清洗易操作。新老客户用过口碑很好的超微粉碎机。

超微粉碎机工作原理：

该机有粉碎主机、旋风分离器、脉冲除尘箱等部分组成。物料由加料斗进入粉碎室，通过高速旋转的锤
片进行粉碎，粉碎细度可调节分级刀与分级盘的距离来达到所需要的细度，粉碎好的物料经转离心力和
引风机的作用进入旋风分离器，然后，通过关风机出料，粉尘进入脉冲除尘箱，经过过滤筒过滤后回收
利用。该机按“GMP”标准设计，超微粉碎机整机全部用304不锈钢材料制造，粉碎过程中无粉尘飞扬。

新亚能粉碎机(图)-超微粉碎机价格-超微粉碎机由潍坊新亚能粉体设备有限公司提供。行路致远，砥砺前
行。潍坊新亚能粉体设备有限公司（www.xynft.com）致力成为与您共赢、共生、共同前行的战略伙伴，
更矢志成为破碎粉磨设备较具影响力的企业，与您一起飞跃，共同成功!
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