
喷砂房 巴中喷砂房 中远立信 

产品名称 喷砂房 巴中喷砂房 中远立信

公司名称 湖北中远立信环保设备有限公司

价格 面议

规格参数

公司地址 襄阳市襄州区钻石大道华润加气站创新工业园内

联系电话  18062242815

产品详情

粉尘沉淀于废料箱后回收处理，喷砂房，经滤芯过滤后的气体重新排放于大气或者供喷砂房循环使用。
整个工作过程密闭，无粉尘外溢，安全，环保。机械循环回收式喷砂房成套设备主要由喷砂房室体、照
明系统、空气动力回收地板、分选器、喷砂系统、除尘器、风机、控制系统、工件输送系统及操作人员
防护系统组成。有喷砂房需求的朋友可以联系我们，我们的喷砂房价格实惠，质量有保证

喷砂房在工作过程中大致可以分为五个步骤，主要有：前期控制、磨料控制、工具控制、条件控制和质
量控制。

1.前期控制

喷砂前要仔细检查工件表面，清除焊渣以及表面污染物，机械式喷砂房，喷砂处理加工是需要工件表面
保持清洁的情况下才能进行的。

2.工具控制

操作时，巴中喷砂房，空压机气压为6.0×105～6.5×105Pa，气压变幅为0.5×105～1.0×105Pa。一般砂桶
气压为4.5×105～5.5×105Pa，不得小于4.0×105Pa。喷砂前需要检查工作人员佩戴的防护工具、安全带(
绳)和供氧装置是否安全可靠。

对于喷砂房来说，移动式喷砂房，计算风量的方式有好几种，常见的主要有换气次数和通过截面积的计
算。



换气次数，也就是说它整个喷砂房的体积，根据它粉尘量的浓度我们来预估，或者通过我们的公式来计
算得出它每分钟所需要换的次数，这样从而我们就能够得到它的换气次数，整得整个风量。

那我们正常像黄沙的话，它的换气次数的话，每个小时在150次到200次左右，而钢丸的换气次数在120次
到150次左右，棕刚玉一般取150次左右，这是通过换气次数。

喷砂房-巴中喷砂房-中远立信(查看)由湖北中远立信环保设备有限公司提供。湖北中远立信环保设备有限
公司（www.zylxhbsb.com）实力雄厚，信誉可靠，在湖北 襄樊 的环保产品加工等行业积累了大批忠诚的
客户。公司精益求精的工作态度和不断的完善创新理念将引领中远立信和您携手步入辉煌，共创美好未
来！
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