
子母坩埚 润福鑫坩埚铸就卓越 子母坩埚参数

产品名称 子母坩埚 润福鑫坩埚铸就卓越 子母坩埚参数

公司名称 夏津县润福鑫坩埚厂

价格 面议

规格参数

公司地址 夏津县南城镇翟庄村

联系电话 13969291828 13969291828

产品详情

坩埚窑是在窑内放置坩埚，在坩埚内将配合料熔化成玻璃的一种热工设备。窑膛内放置单只或多只坩埚
。坩埚中玻璃熔制的各阶段（熔化、澄清、均化、冷却）在同一坩埚中随时间推移依次进行，成型时，
用人工从坩埚口取料，也可以坩埚底供料，或将整坩埚移出取料。坩埚炉多坩埚窑与池炉相比，结构比
较简单，子母坩埚批发，造价低，建造周期短，可以迅速投产，而且有利于产品快速转型。从操作上看
，其熔制制度易调节，而且可以采用机械搅拌、延长保温时间、生产均匀性好、质量较高的玻璃。坩埚
炉也有自己的一些缺点，产量小，热效率低，子母坩埚，玻璃利用率低，换坩埚时劳动强度比较大，坩
埚本身的制备也比较复杂。它适用于生产数量少、品种多、产品质量要求较高或具有某种特殊性能的玻
璃；同时也适用于进行科学研究或者试制新产品。因出料和加工机械化程度不高，因此坩埚炉熔制玻璃
的能耗较高，熔制和澄清温度受耐火材料的限制而不能太高。望广大新老客户前来本公司参观洽谈。

石墨坩埚，因具有以上优良的性能，所以在冶金、铸造、机械、化工等工业部门，被广泛用于合金工具
钢的冶炼和有色金属及其合金的熔炼。并有着较好的技术经济效果。

国产石墨坩埚的生产技术水平已经达到甚至超过进口坩埚，优质的国产坩埚具有以下特点：

1、石墨坩埚高的密度使得坩埚具备了最1好的导热性能，其导热效果明显优于其他进口坩埚；

2、石墨坩埚外表有特1制的釉层和致密的成型材料，大大提高了产品的耐腐蚀性能，延长其使用寿命；

3、石墨坩埚中的石墨成分全部采用天然石墨，子母坩埚报价，导热性非常好。石墨坩埚加热后不可立刻
将其置于冷的金属桌面上，以避免它因急剧冷却而破裂。

坩埚，是以结晶形天然石墨为主体原料，可塑性耐火粘土作粘结剂，经与不同类型熟料配合而制成的主



要应用于冶炼特种合金钢、熔化有色金属。具有良好的热导性和耐高温性，在高温使用过程中，子母坩
埚参数，热膨胀系数小，对急热、急冷具有一定抗应变性能。对酸，碱性溶液的抗腐蚀性较强，具有优
良的化学稳定性。

   坩埚的型号规格较多，在应用时不受生产规模、批量大小和熔炼物质品种的限制，可任意选择，适
用性较强，并可保证被熔炼物质的纯度。

子母坩埚-润福鑫坩埚铸就卓越-子母坩埚参数由夏津县润福鑫坩埚厂提供。子母坩埚-润福鑫坩埚铸就卓
越-子母坩埚参数是夏津县润福鑫坩埚厂（www.xjntgg.com）今年全新升级推出的，以上图片仅供参考，
请您拨打本页面或图片上的联系电话，索取联系人：张贞光。
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