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产品名称 自动封箱胶带机 河南分切机
铭晟胶带机械诚信经营

公司名称 商丘市铭晟胶带机械制造厂

价格 面议

规格参数

公司地址 商丘市梁园区商都大道电子信息产业园

联系电话 19837071306 19837071306

产品详情

进口精密滚珠丝杠和滑轨用于平行切割宽度。进口交流电机调节系统可无级调节和控制，多功能涂布胶
带机，实现高精度切割，一体胶带机，精度为0.1毫米或更小。它配备了高精度校正装置系统，以进一步
确保切割精度。中英文操作界面，LCD显示，可直接输入多种切割宽度和数量设置，并具有手动/自动转
换功能，使操作更简单方便。采用快速排料设计，河南分切机，只需一次动作即可完成装卸，有效减少
了生产劳动，提高了生产效率。自动计数装置，一目了然

简易分切机用于切割各种薄膜材料和装饰纸;宽度可以自由调节，尺寸也很好。数控分切机本机适用于铝
箔，纸张，封胶等各种轧制材料的剥离。在生产过程中，根据不同需要对材料进行修整和切割。本机属
于立式分切机。复卷和退绕辊位于机器的同一侧。总控制屏幕是独立配置的。操作灵活方便。放卷自动
校正，宽度可自由调节，光电眼适用于跟踪各种材料边缘和颜色。放卷采用磁粉制动控制;绕组采用磁粉
离合器控制;主电机采用变频控制;提供边缘材料空气输送装置;材料长度自动计量，尺寸合适;整体采用铸
造工艺，性能稳定可靠。 。

启动主驱动马达，驱动固定在自动边缘校正结构上的退绕气体上升轴驱动器。使用过渡辊，光电跟踪头
设置在过渡辊上方，从而在再现过程中实现在线检测和数据采集功能，保证了功能。设备操作精度高，
生产率高，过渡辊操作驱动张力检测辊，驱动辊和气刀垫钢辊一起操作，切割刀位于气刀钢辊上方的材
料为由压力缸驱动。切。系统特点1.程序采用特定的算法实时计算卷取和卷绕直径，张力和速度控制的
控制更加稳定。 2.全伺服分切系统采用母线速度模式，控制响应速度快，张力控制为正负。 0.5N; 3，全
磁粉分切机系统，自动封箱胶带机，速度可达240米/分;全伺服分切机系统，最高速度达到360米/分钟;
4，程序增加启动补偿，张力锥度补偿，线圈直径补偿补偿效果使滚动效果更好。

自动封箱胶带机-河南分切机-铭晟胶带机械诚信经营(查看)由商丘市铭晟胶带机械制造厂提供。自动封箱
胶带机-河南分切机-铭晟胶带机械诚信经营(查看)是商丘市铭晟胶带机械制造厂（www.msjiaodaiji.com）



今年全新升级推出的，以上图片仅供参考，请您拨打本页面或图片上的联系电话，索取联系人：董经理
。同时本公司（www.msjiaodaiji.com）还是从事河南胶带机，河南分切机，商丘胶带机的厂家，欢迎来电
咨询。
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