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产品名称 强力永磁除铁器 长治永磁除铁器 潍坊特力机械

公司名称 潍坊特力机械设备有限公司

价格 面议

规格参数

公司地址 山东潍坊临朐县城关街道纸坊工业园

联系电话 13964682698 13964682698

产品详情

RCYD永磁自卸式除铁器

技术介绍：

1、高性能钕铁硼做磁源，磁性强，不易退磁。

2、两边滚筒为腰鼓形结构，具备自动纠偏功能，密封性极好，所以能很好的适应各种恶劣环境。、

3、控制部分可以皮带机连锁，可实现就地手动控制和集中控制两种方式。

4、无励磁线圈，省电节能。

1.广泛应用于水泥、火力发电、冶金、矿山、化工、玻璃、造纸、煤炭等行业。

2.本机与各种皮带输送机、振动输送机配套使用，强力永磁除铁器，清除夹在在散状物料中0.1-50kg的铁
磁性物质。

3.磁路采用计算机模拟设计，性能高、磁场强度大、吸力大。

4.高性能钕铁硼材料作磁源，矫顽力高，不易退磁，八年退磁不超过8%。

5.无能耗、节能环保、在恶劣环境中连续无故障运行。

6.体积小、重量轻、安装方便。

特力机械设备有限公司。



永磁除铁器技术介绍：

1、高性能钕铁硼做磁源，磁性强，不易退磁。

2、两边滚筒为腰鼓形结构，具备自动纠偏功能，长治永磁除铁器，密封性极好，所以能很好的适应各种
恶劣环境。、

3、控制部分可以皮带机连锁，可实现就地手动控制和集中控制两种方式。

4、无励磁线圈，省电节能。

5、不需要整流控制装置，可靠性高。

6、不存在温升问题，强磁永磁除铁器，磁场强度也就不存在“冷态”“热态”之分，磁场恒定。

7、断电时，吸在除铁器上的铁件不会掉回到输送物料上。

8、不存在绝缘和耐压问题。配上防爆电机驱动的弃铁输送带即可成为防爆除尘器。但是，永磁除铁器的
磁场强度会发生衰减，选用时应注意调查落实.

强磁棒，通常指由稀土永磁铁制作而成，磁力强度达到6000高斯以上，用于吸附铁屑的磁棒，表面包裹
不锈钢，主要用于陶瓷厂、食品厂、精细化工等场所。

常用的磁棒直径25mm，目前直径25mm的磁棒表面最强磁力强度可以达到12000高斯以上，价格相对常规
磁力磁棒较高，目前主要用于食品加工、新能源材料、炭黑、石墨、精细化学品加工等行业客户可以使
用高斯计（特斯拉计）定期检测磁棒磁力，在使用过程中，要注意使用温度不能超过额定使用温度，否
则很容易加快磁棒磁力衰减。

特力机械设备有限公司。

强力永磁除铁器-长治永磁除铁器-潍坊特力机械(查看)由潍坊特力机械设备有限公司提供。潍坊特力机械
设备有限公司（www.telijixie.com）坚持“以人为本”的企业理念，拥有一支敬业的员工队伍，力求提供
好的产品和服务回馈社会，并欢迎广大新老客户光临惠顾，真诚合作、共创美好未来。潍坊特力机械—
—您可信赖的朋友，公司地址：山东潍坊临朐县城关街道纸坊工业园，联系人：张丽霞。
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