
马氏体不锈钢钝化液选安捷诚牌

产品名称 马氏体不锈钢钝化液选安捷诚牌

公司名称 惠州市安捷诚表面处理材料有限公司

价格 26.00/kg

规格参数

公司地址 惠州市惠阳区新圩镇长布村

联系电话 0752-5330862 13322646421

产品详情

马氏体不锈钢钝化液

马氏体不锈钢钝化液俗话说就是不锈铁钝化液。针对的常见牌号为Cr13型，如2Cr13 ,3Cr13 ,4Cr13等。

根据组织和强化机理的不同，还可分为马氏体不锈钢钝化液、马氏体和半奥氏体（或半马氏体）沉淀硬
化不锈钢钝化液以及马氏体时效不锈钢钝化液等。

马氏体不锈钢钝化液主要用于蒸汽轮机叶片、餐具、外科手术器械。

使用方法：

� 将表面清洁无油的工件置于本品中温度70度浸泡30分钟后,用清水漂洗干净,再用纯净水浸泡1~3分钟后
烘干即可包装。

� 若工件形状复杂,钝化后难以冲洗干净的情况,建议在泡纯水工艺前增加使用5%NaOH或NaCO3溶液中
和1-2分钟，再将工件冲洗干净再泡纯水，效果更佳。

测试方法：

� 盐雾测试：依据QQ-
P-35B要求采用5%NaCL溶液连续喷雾测试，根据生锈的时间长短来鉴定钝化膜质量的好坏。

包装储存：

   本品包装按SH 0164-92进行，塑料桶包装，25㎏/桶。



   放于通风阴凉干燥处贮存,储存温度不超过45℃；避免阳光直射，有效期36个月。
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