
抗老化耐低温尼龙高效无卤复配阻燃剂母粒ＧＭＣ-５０Ｈ

产品名称 抗老化耐低温尼龙高效无卤复配阻燃剂母粒ＧＭ
Ｃ-５０Ｈ

公司名称 广州鑫昇工程塑料有限公司

价格 33.00/kg

规格参数

公司地址 广州经济技术开发区沙湾二街13、15号304A

联系电话 020-82113689 18925135078

产品详情

抗老化耐低温尼龙高效无卤复配阻燃剂母粒  GMC-50H

产品原理：
GMC-50H抗老化耐低温尼龙阻燃剂母粒，采用高纯度无卤阻燃剂与相对应的阻燃协效剂外加抗老化耐低温助剂复配、形成全新的高阻燃、抗老化耐低温阻燃剂体系新产品、外加尼龙专成型脱模助剂与高分散性尼龙6树脂混合加工而成的高效环保无卤阻燃剂母粒；与尼龙原生树脂混合后、直接上注塑机加工就可达到耐低温性及阻燃V0效果了，可替代传统防火改性尼龙材料。

产品优势：
GMC-50H抗老化耐低温高效尼龙阻燃剂母粒，与尼龙原生树脂混合后直接上机注塑就可达到耐低温防火V0效果；而传统的防火改性尼龙材料是把阻燃剂与尼龙原生树脂混合后、用双螺杆设备生产而成的、而相当高的加工成本以及生产过程中的消耗是不可避免的，本方案恰恰是把生产改性消耗的环节给省了。改性工厂所选用的尼龙原生树脂基料参差不齐、不一定百分百使用全新基料。
GMC-50H 独特高阻燃耐低温、抗老化性能主要应用于耐低温、长期抗老化防火阻燃尼龙产品中，与尼龙原生树脂混合后直接上机注塑就可达到高阻燃耐低温效果；
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