
台湾台化ABS ANC100

产品名称 台湾台化ABS ANC100

公司名称 东莞市业强塑胶原料有限公司

价格 .00/个

规格参数 品牌:台湾台化ABS塑胶原料
型号:ANC100
属性:阻燃级别

公司地址 东莞市樟木头塑金国际15栋

联系电话 0769-22103662 18025120985

产品详情

宜蘭縣政府為加強宣導預防職業災害，保障 勞工安全，於 4 月 22
日特借重本企業對於工安文化嚴格要求之經驗，
假台化龍德廠辦理「職場安全，勞動安心」記者會，本次活動主要係
宜蘭縣安全衛生輔導團授旗暨頒發感謝狀記者會現場觀摩，與會貴賓
有宜蘭縣長林姿妙、縣府勞工處長吳志宏、縣議員黃定和等，本公司 由駐廠黃金福協理代表參加。
為降低職業災害的發生，縣政府勞工處成立職業安全衛生輔導團，
並由本公司龍德安衛室長年扮演領頭羊角色。目前輔導團共計二十位
輔導員，協助到縣內中小事業單位及微型營造工地進行安全衛生輔導，
並提供事業單位相關資源改善工作環境，增進雇主對職場環境及設備
安全防護之重視，建構勞工安全職場環境，每年輔導場次超過三百場。
林姿妙縣長表示：「職業災害的發生不管是傷病或失能，往往會
讓家庭陷於愁雲慘霧，甚至造成經濟困境，因此希望更進一步呼籲
各事業單位無論規模大小、工作時間長短，都應確實做好各項勞工
安全衛生防護及管理。勞工朋友也一定要遵守工作安全的相關規範，
一起拚出宜蘭縣安全的勞動環境。」。 台化龍德廠黃金福協理致詞時亦表示：「台化對工安相當重視，
這是一種社會責任，來這裡工作的朋友有許多限制，不能帶香煙、
打火機、檳榔、酒類等等，我們可以流汗，不可以流血，這也是一種 企業文化。」。

塑料制品在工业产品上得到了广泛的应用。塑料质量轻、耐腐蚀性优越，传热导电性差，易压制成形状
复杂的器件。在产品结构上可代替部分有色金属和轻金属。为了消除塑料表面的压制印迹及色泽不均，
往往需要对塑料表面进行涂装。涂装既可改善外观，又可以延长塑料的使用寿命。塑料ABS是由丙烯腈
、丁二烯、苯乙烯所组成的三元共聚物。它具有苯乙烯热塑性塑料的机械加工性、丁二烯的橡胶韧性、
丙烯腈的耐化学腐蚀性。三者的含量配比可根据产品需要进行调整。塑料压制成型后表面状态对外观质
量有很大的影响。要求成型后的表面平整光滑，均匀一致，不应有划伤、飞边、毛刺、凹坑、斑点、气
泡和明显的熔接线。ABS塑料件表面常沾有油污、手汗和脱模剂，它会使涂料附着力变差，涂层产生龟
裂、起泡和脱落。涂装前应进行除油处理
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