
610*610聚氨酯包边筛板生产厂家聚氨酯包边筛板质量好

产品名称 610*610聚氨酯包边筛板生产厂家聚氨酯包边筛
板质量好

公司名称 安平县鑫顿矿山筛网有限公司

价格 330.00/块

规格参数 品牌:鑫顿
规格:610*610
产地:河北

公司地址 河北安平高新技术产业开发区经四路21号

联系电话 7983885 13315805552

产品详情

随着生活的不断发展，现在许多的制品都随之出现，越来越多的产品出现在了人们的生活中，聚氨酯包
边筛板就是其中的一种。现在许多聚氨酯包边筛板都是用来同机械产品的相互接触使用的，起到了很好
的减震作用。绝大多数的产品都是经过层层的制作，每一件都是合格的产品，而且没意见都是经过检测
的。注意聚氨酯包边筛板的防水。许多中小企业喜爱运用钢铁制品的圆振筛筛网,许多出产现在因为各种
原因不可能365天全天候出产,在停产过程中,圆振筛的筛网彻底露出于室外,如何不注意筛网的防雨防潮,待
工地重新开工的时候,将会发现圆振筛的筛网已经被腐蚀的不能运用,因而应当采纳必要的手段,是筛网免
受雨水的冲刷.

聚氨酯包边筛板不易堵孔。鑫顿聚氨酯包边筛板小编简述：为自己拼几枚勋章。建立地位，声望，让别
人尊敬你，礼遇你。聚氨酯包边筛板系列：复合网，不锈钢复合网。聚氨酯包边筛板材质：不锈钢丝201
不锈钢、304不锈钢、316不锈钢、316L不锈钢。,复合网是将标准的不锈钢丝网按固定结构叠放在一起经
硫化裁片折勾等工艺加工而成一种不锈钢丝网产品。原料煤在露天堆放中水分变化较大,末粉煤遇水后变
得粘湿,在筛分过程中粘堵筛网,造成筛分效率下降以至末粉煤不能透筛。对于煤质差、水分高、末煤含量
大、粘度大、泥质页岩含量高、泥化严重的煤炭深度筛分,常规振动筛很难进行13mm以下的分级,因此13
mm以下的粘湿原煤干法深度筛分工艺被认为是世界性的难题。

聚氨酯包边筛板用途：冶金（铁矿石、石灰石、萤石、冷却高炉渣、焦碳等原料）、有色、黄色、煤炭
、化工、建材及水电工程、磨料垃圾处理、采石场等行业物料的洗矿、筛分、分级等行业。各种幅面规
格和筛孔尺寸的新型结构模式筛板，尤以通用于冲击性强、硬度大、耐磨性高要求的场合。新式聚氨酯
包边筛板的研发改善构造方式,减少细盐丢失由于原过滤筛网筛条间缝隙呈梯形,随着筛网的磨损梯形上底
下移,所以筛网空隙增大,假如将梯形上底平行向上延伸一平段,那么聚氨酯包边筛板磨损后的缝隙不会改
动。一改善型筛网经涧河盐场试验滤水作用欠好,淡水冲网次数添加。

 安平县鑫顿公司筛网有限公司是国内*早生产销售聚氨酯包边筛板的生产型企业，历经风雨十余载，不
断谋求新的发展，积累了丰富的管理经验，掌握了新型生产技术，多年来，我公司恪守“质量*、客户至



上”的服务宗旨，遵循“优质、高效、团结、奉献的工作态度，为广大新老客户创造了大批高质量的聚
氨酯包边筛板。欢迎各界新老顾客亲临指导和来电洽谈，电话13315805552微信同步，真诚期待您的合作
！   
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