
阿克苏MM双二四硫化剂LM双二四硅胶硫化剂阿克苏系列硫化剂

产品名称 阿克苏MM双二四硫化剂LM双二四硅胶硫化剂
阿克苏系列硫化剂

公司名称 深圳市赞胜扬科技有限公司

价格 70.00/公斤

规格参数 阿克苏:20公斤
LM,MM:桶
深圳:龙岗

公司地址 深圳市龙岗区嶂背园湖路11号

联系电话 0755-28996548 13631693529

产品详情

阿克苏双二四LM     MM挤出专用架桥剂

 

阿克苏双二四硫化剂是一种专为挤出成型或无模硫化生产工艺而设计。其分散性好，硫化速度快，制品
强度高，透明性好。适用于乙烯硅橡胶，乙丙橡胶等交联。产品环保无毒！

成   份：A、活性过氧化物      B、硅酮油      

添加比例：1.01.5

交联温度：＞90

外   观：白色膏状物

包   装：20kg /桶

保存期限：不拆密封桶的情况下可存放六个月。

贮存方法：此产品属易燃、易爆的化学危险品。贮存场所严禁明火，远离热源，防止静电，应有良好的
通风，室温宜在25以下存贮；大量存放该产品时，严禁产品接触还原剂、铁锈、重金属离子及酸、碱性
物质和易燃性材料。放置于冰箱低保存。

急救措施：1、误入眼内：立即用水长时间冲洗，然后用碳酸氢钠稀溶液或配

制的5抗坏血酸钠溶液洗涤，并立即找医生就医。



          2、溅到皮肤：用碱性物质（如肥皂、洗衣粉等）和水清洗。

          3、溅落地面：用滑石粉等惰性材料吸附，用铜制铲子清理吸附材

料，并用水清洗污染地带，室内注意通。
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