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产品名称 鄂州不锈钢桥架 不锈钢桥架厂 武汉亚鑫宏运

公司名称 武汉亚鑫宏运电气有限公司

价格 面议

规格参数

公司地址 武汉市汉来广场北街157号

联系电话  13667159939

产品详情

1.6 桥架在引入引出建筑物时，应与建筑物室内接地干线或室外接地装置相连接。 1.7
为了防止电化学腐蚀作用，在铝合金电缆桥架上不得用裸铜道题作接地干线。 2. 桥架安装注意事项2.1 电
缆桥架严禁作为人行道、梯子或站人平台，其支吊架不得作为吊挂重物的支架使用，在电缆桥架中腐蚀
电缆时，严禁利用电缆桥架的支吊架做固定起吊装置、做拖动装置及滑轮和支架。 2.2
当电缆桥架表面有绝缘涂层时，应将接地点或需要电气连接处的绝缘涂层清除干净。 2.3
电缆桥架在振动场所及电气接地部位的连接螺栓应加装弹簧垫圈。 

1、耐腐蚀性高，使用寿命长；

合金塑料桥架由于其本身不生锈、耐强酸弱碱的材料特点，鄂州不锈钢桥架，在高腐蚀环境（如化工、
煤炭、冶金、码头等）工程中，不参与化学反应，其使用的基本材料与电缆外层塑料化学基性类似，因
此最适宜电缆敷设场所使用，使用年限远大于同结构的其他金属电缆桥架。

2、阻燃

合金塑料的氧指数高达44，不锈钢桥架品牌，属于一级阻燃品（材料在成品状态下离火1秒自动熄灭），
当发生短路等电路故障引发明火时，能有效阻止火焰向外扩散造成进一步恶化。

槽式桥架种类介绍

曹氏桥架的种类有钢质普通型桥架、防腐阻燃电缆桥架、复合环氧树指桥架、槽式复合型防腐屏蔽电缆



桥架、复合环氧树脂防腐阻燃型电缆桥架等。

使用在户外一定要使用复合环氧树脂型桥架，这种材质适应户外环境，不锈钢桥架出售，不会受风吹日
晒的影响。如果使用在腐蚀性强的环境，不锈钢桥架厂，那么要用带盖的防腐屏蔽型曹氏桥架，能全封
闭保护电缆。防腐阻燃型槽式桥架不仅能够防止腐蚀，还能复活阻燃，具有更高电缆电线安全性。如果
电缆电线的安装跨度较大，长度超过了3米，那么要使用复合型桥架。
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