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产品详情

1.1沿程水头损失的计算

很多计算沿程水头损失的经验公式。对于硬质塑料管道（PVC），常用的计算公式如下：

H f = 9.48×104×（Q1.77/d4.77）×L

式中：Hf为沿程水头损失（m）；L、Q、d分别为管道长度（m）、流量（m3/h）和管道内径（mm）。

1.2局部水头损失的计算

局部水头损失计算公式为：

Hj =ξ v2/2g

式中：Hj为局部水头损失（m）；ξ为局部阻力损失系数，与管件、阀门的类型与大小有
关；v、g分别为管道中水的流速（m/s）和重力加速度（9.81m/s2）。

对于较大的灌溉系统，如真正按照公式计算各个管件、阀门处的局部水头损失，工作量将十分庞杂。因
此在实际设计工作中，一般先计算出沿程水头损失Hf，然后取局部水头损失Hj = 10% Hf
即可满足设计要求。

本公司专业从事云南滴灌，云南喷灌，云南施肥过滤器，云南pvc/PE排水、给水管及管件的生产和销售
。公司以客户需求为中心，并以科学灌溉，科学节水思想，现已自主研发出润四季系列的：喷带、滴灌
、施肥过滤器、喷头、接头及各种管件等产品，并在市场上受到广大客户的好评。欢迎广大顾客来电咨
询！

滴灌（drip



irrigation）是利用塑料管道将水通过直径约10mm毛管上的孔口或滴头送到作物根部进行局部灌溉。

它是目前干旱缺水地区有效的一种节水灌溉方式，水的利用率可达95%。滴灌较喷灌具有更高的节水增
产效果，同时可以结合施肥，提高肥效一倍以上。可适用于果树、蔬菜、经济作物以及温室大棚灌溉，
在干旱缺水的地方也可用于大田作物灌溉。其不足之处是滴头易结垢和堵塞，因此应对水源进行严格的
过滤处理。

本公司专业从事云南滴灌，云南喷灌，云南施肥过滤器，云南pvc/PE排水、给水管及管件的生产和销售
。公司以客户需求为中心，并以科学灌溉，科学节水思想，现已自主研发出润四季系列的：喷带、滴灌
、施肥过滤器、喷头、接头及各种管件等产品，并在市场上受到广大客户的好评。欢迎广大顾客来电咨
询！

施工安装

喷灌系统施工安装的总的要求是，严格按设计进行，必须修改设计时应先征得设计单位同意并经主管部
门批准。涉及到有关建筑物的施工，应符合现行规范的要求，个旧喷灌带，如《给排水建筑物施工及验
收规范》、《地下防水工程施工及验收规范》等。针对喷灌系统的特点，在其施工与安装时，应注意以
下问题：

（一）在已有的喷灌地块内施工，喷灌带哪里有卖，除尽量保护现有喷灌外，要特别注意管沟弃土的处
理。弃土须分层放置，埋管时须按与开挖时相反的顺序分层回填，以保证沿管线种植层内的土壤与原有
土壤一致。

本公司专业从事云南滴灌，喷灌带报价，云南喷灌，喷灌带价格，云南施肥过滤器，云南pvc/PE排水、
给水管及管件的生产和销售。公司以客户需求为中心，并以科学灌溉，科学节水思想，现已自主研发出
润四季系列的：喷带、滴灌、施肥过滤器、喷头、接头及各种管件等产品，并在市场上受到广大客户的
好评。欢迎广大顾客来电咨询！

润四季喷灌厂家直销(图)-喷灌带报价-个旧喷灌带由云南润四季节水灌溉有限公司提供。润四季喷灌厂家
直销(图)-喷灌带报价-个旧喷灌带是云南润四季节水灌溉有限公司（www.ynrsjjs.com/www.ynrsjjs.cn）今年
全新升级推出的，以上图片仅供参考，请您拨打本页面或图片上的联系电话，索取联系人：阴友忠。
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