
科士达UPS电源科士达YDC3330

产品名称 科士达UPS电源科士达YDC3330

公司名称 北京华誉鼎盛科技有限公司

价格 .00/台

规格参数 品牌:科士达
规格:30KVA
库存:999

公司地址 北京市海淀区上庄镇翠北家园3号楼4单元202

联系电话 18612394458 18612394458

产品详情

，使UPS的输出为频率跟踪、锁相稳压、滤除杂讯、不受电网波动干扰的纯净正弦波电电源，为负载提
供更全面保护。输出零转换时间，满足精密设备对电源的高标准要求。采用输入功率因数校正(PFC)技术
，输入功因高于0.98，提高电能利用率，极大消除UPS对市电电网的谐波污染，降低UPS运行成本。宽广
的电压范围115VAC～295VAC，避免电网电压变化大时频繁地切换至电电池供电，适应于电力环境恶劣
的地区。带半载时,输入电压最低可至100V而无需切换至电池供电。输入频率范围45～55Hz，保证接入各
种燃油发电机均可稳定工作，满足用户对油机使用的要求模块化科士达UPS是不间断电源的一种，它有
个特性就是一个固定功率的机框，它可以标配多少功率模块，当你负载很小的时候，你就配置一个功率
模块，负载临近单功率的时候你在增加一个同等容量的的模块，直至满配整个机框在配置过程中可以自
由的选择科士达UPS的工作模式，根据现场实际的使用情况配置不同的模块数量，通过现场设定选择冗
余工作，在冗余配置中的科士达UPS电源可以做到自主轮换休息的状态，在高效率的情况下，实现科士
达UPS的智能轮换以保障用户的不间断电力方案稳定工作。科士达YDC9100系列UPS电源科士达YDC9100
系列 UPS可为用户提供数据中心、关键负载提供稳定的电力环境和可靠的电源保护，满足用户对UPS的
高可靠性要求。备自动调节升降压功能，电源自检功能，为用户安全可靠的电源保护。科士达产品核心
卖点质量稳定，市场保有量超过30万台。整机最高效率96%，高于同类产品两个百分点。输入电压范围
（115~295VAC），适应于电网波动大的场合。输出功因0.8/0.9，比同行同类产品带载能力强。并机可共
用电池组，电池电压可选配（16/18/20节）。可根据电池容量的改变，自动调整充电电流，延长电池使用
寿命。并机通讯冗余，保障并机稳定运行。科士达UPS产品市场占有率居国内品牌首位 未来发展方向受
关注科士达迎来了深圳市中奥投资管理有限公司、上海涌津投资管理有限公司、广东东江弘财富管理有
限公司等多家机构前来调研。调研中，环保对染料价格的影响以及销售模式等成为关注的焦点，公司对
相关问题进行了解答和探讨。公司在海外市场上今年取得的突破公司自有品牌的UPS产品及逆变器产品
从今年年初以来销量一直保持稳定的增长;同时，公司的储能产品今年在海外预计会取得比较好公司在海
外市场主要是以需求代理商或合作伙伴为主。在针对目前熟悉的市场或客户，产品毛利率是保持着稳定
的小幅增长;针对新的市场或客户，会进行小幅让利。作为公司主要产品的UPS，目前市场占有率公司的
UPS产品市场占有率稳居国内本土品牌第一位，未来随着国内市场进口替代的逐步深入，及公司在海外
市场的逐步开拓，公司UPS的市场占有率将会逐步提升。
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